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Zusammenfassung  

In der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Bitterfeld ist im Bereich „Mühlstraße“/ „Teichwall“ die 

Errichtung des Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden geplant. Das Innenstadtcenter soll  

drei separate Geschäftsgebäude für Handels- und Versorgungseinrichtungen (u.a. Lebens-

mittelmarkt) sowie 208 Pkw-Stellflächen umfassen. Das zu betrachtenden Areal liegt im  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 03-2010 btf 1. Änderung „Am Plan“ der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld. 

Im Rahmen der schalltechnischen Betrachtungen zur geplanten 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 03-2010 btf  „Am Plan“ sollen die von den geplanten Stellplätzen sowie 

von den immissionswirksamen raum-, kälte- und lüftungstechnischen Anlagen des geplanten 

Innenstadtcenters zu erwartenden Geräuschimmissionen bei Betrieb aller immissionsrele-

vanten Schallquellen vor den maßgeblichen und nächstgelegenen Wohnbebauungen bzw. 

öffentlichen Einrichtungen (Kindergarten) rechnerisch ermittelt und entsprechend den gel-

tenden Normen und Richtlinien bewertet werden.  

Aufgrund der Nähe des Kindergartens wurde unter Beachtung der Nutzungsmöglichkeiten 

des Kindergartengeländes eine Errichtung einer „Lärmschutzwand“ (im schalltechnischen 

Sinne dicht und Mindestschalldämmmaß R’w = 25 dB) an der Grenze zwischen Parkplatz/ 

und Grundstück Kindergarten mit einer Höhe von 1,8 m vorgesehen und in den Berechnun-

gen berücksichtigt. Damit werden auch auftretenden Emissionen durch Staub etc. gemin-

dert. 

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten zeigt, dass an den fest-

gelegten Immissionsorten die Richtwerte für den Tag, unter Berücksichtigung der Vorbelas-

tung durch den immissionswirksamen Parkplatz sowie durch den Anlieferverkehr an der 

Verkaufseinrichtung ALDI, unterschritten werden. In der Nachtzeit werden die Richtwerte 

eingehalten. 

Weiterführende Aussagen bezüglich schalltechnischer Festlegungen für die geplanten Bau-

körper und die damit verbundenen immissionswirksamen Quellen sind im Rahmen einer 

schalltechnischen Bewertung des im Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht 

möglich. Diese werden in einem Baugenehmigungsverfahren festgelegt bzw. nachgewiesen.  

In der Tabelle 1a und 1b sind die Ergebnisse der Berechnungen zusammengefasst: 
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Tabelle 1a: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel, Immissionen Innenstadt-Center 

Immissionsorte  IRW Tag / IRW Nacht Beurteilungspegel  
Lr ,Tag, / Lr, Nacht,  

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, EG 55 dB(A) / - 54,4 dB(A) / - 

IO 2/ WG „Mühlstraße 19“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 51,6 dB(A) / 39,6 dB(A) 

IO 3/ WG „Mühlstraße 22“, 3. OG 55 dB(A) / 40 dB(A) 49,8 dB(A) / 39,7 dB(A) 

IO 4/ WG „Mühlstraße 24“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 50,2 dB(A) / 41,0 dB(A) 

IO 5/ WG „Burgstraße 34“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 45,5 dB(A) / 34,7 dB(A) 

IO 6/ WG „Burgstraße 37“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 48,4 dB(A) / 37,9 dB(A) 

IO 7/ WG „Mühlstraße 15“, OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 52,1 dB(A) / 38,3 dB(A) 

Lr...    Beurteilungspegel Lr  
IRW  ... Orientierungswert entsprechen Ausweisung 
 
 
Tabelle 1b: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel, Immissionen Gesamtbelastung   
  (Innenstadt-Center mit Vorbelastung) 

Immissionsorte  IRW Tag / IRW Nacht Beurteilungspegel  
Lr ,Tag, / Lr, Nacht,  

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, EG 55 dB(A) / - 54,9 dB(A) / - 

IO 2/ WG „Mühlstraße 19“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 55,7 dB(A) / 39,6 dB(A) 

IO 3/ WG „Mühlstraße 22“, 3. OG 55 dB(A) / 40 dB(A) 50,9 dB(A) / 39,7 dB(A) 

IO 4/ WG „Mühlstraße 24“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 50,4 dB(A) / 41,0 dB(A) 

IO 5/ WG „Burgstraße 34“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 46,0 dB(A) / 34,7 dB(A) 

IO 6/ WG „Burgstraße 37“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 48,9 dB(A) / 37,9 dB(A) 

IO 7/ WG „Mühlstraße 15“, OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 56,5 dB(A) / 38,3 dB(A) 

Lr...    Beurteilungspegel Lr  
IRW  ... Orientierungswert entsprechen Ausweisung 
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Der Vergleich der ermittelten zu erwartenden Spitzenpegel an allen betrachteten Immiss

onsorten mit den zulässigen Spitzenpegeln zeigt, dass das Spitzenpegelkriterium nach 

TA Lärm [2] am Tage unterschritten wird. In der 

Auf eine Untersuchung des Anlagenzielverkehrs nach 7.4 der TA Lärm auf der ö

Straße wurde wegen der nicht Erfüllung der drei kumulativ geltenden Kriterien für die öffen

liche Straße verzichtet. 

Die abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der Genehmigungsbehö

de vorbehalten.  

 

Halle/ Saale, den 23. September

Der Sachverständige 

 

Dipl.-Ing. Heiko Schürer 

Bauakustik  Schürer   
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1. Gegenstand der Untersuchung 

In der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Bitterfeld ist im Bereich „Mühlstraße“/ „Teichwall“ die 

Errichtung des Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden geplant. Das Innenstadtcenter soll  

drei separate Geschäftsgebäude für Handels- und Versorgungseinrichtungen (u.a. Lebens-

mittelmarkt) sowie  208 Pkw-Stellflächen umfassen. Das zu betrachtenden Areal liegt im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 03-2010 btf 1. Änderung „Am Plan“ der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld. 

Im Rahmen der schalltechnischen Betrachtungen zur geplanten 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 03-2010 btf  „Am Plan“ sollen die von den geplanten Stellplätzen sowie 

von den immissionswirksamen raum-, kälte- und lüftungstechnischen Anlagen des geplanten 

Innenstadtcenters zu erwartenden Geräuschimmissionen bei Betrieb aller immissionsrele-

vanten Schallquellen vor den maßgeblichen und nächstgelegenen Wohnbebauungen bzw. 

öffentlichen Einrichtungen (Kindergarten) rechnerisch ermittelt und entsprechend den gel-

tenden Normen und Richtlinien bewertet werden.  

Bei Überschreitung der festgelegten Immissionsrichtwerte sollen Maßnahmen (z.B. durch 

Optimierung der Anzahl und Lage der Stellflächen) vorgeschlagen werden, durch die die 

festgelegten Richtwerte eingehalten werden können. 

 

2. Mess-, Berechnungs- und Beurteilungsverfahren 

2.1 Gesetze, Normen und Richtlinien 

Bei den folgenden Untersuchungen werden nachfolgend aufgeführte Vorschriften zugrunde 

gelegt:    

[1] BImSchG " Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen,  Geräusche, Erschütterungen u. ä. 
Vorgänge" (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 17. Mai 
2013, zuletzt geändert am 02. Juli 2013 
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[2] TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm" 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, Gemeinsames 

Ministerialblatt, herausgegeben vom BMI, 49. Jahrgang, Nr. 26 

vom 28. August 1998 

[3] 16. BImSchV „Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmis-

sionsschutzgesetztes - Verkehrslärmschutzverordnung", Aus-

gabe vom 12. Juni 1990 (BGBL. I S.1036) 

[4] DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien"  

Teil 2, Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 

1999  

[5] RLS 90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990 

Des Weiteren wurde für die Erstellung des Gutachtens genutzt:  

[6] Topografische Karte der Stadt Halle, Maßstab 1:1000 

[7] Auszug aus Digitale Stadtgrundkarte 1:500 

[8] Flächennutzungsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

[9] Übersichtskarte des Projektes „Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld“, 

erstellt durch Architektur- und Ingenieurbüro Dr. Mühlemann & Schediwy (Magde-

burg) im Februar 2014 sowie Angaben zum Planungsprojekt u.a. Pkw-Stellplätze 

[10] Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 03/2010 btf „Am Plan“ der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 

[11] „Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefga-

ragen“, Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), 6. vollständige überarbeitete 

Auflage, Ausgabe 2007 

[12] Stellungnahmen der genehmigungsführenden Behörden zum vorliegenden Entwurf 

bezüglich des Innenstadtcenters 
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[13] „Einkaufscenter Am Plan – Verkehrsuntersuchung“ erstellt im Auftrage der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen, Sachbereich-Stadtplanung durch das Ingenieurbüro Uhlig & Weh-

ling im September 2013 

2.2 Beurteilungsmaßstäbe  

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Anlagen so zu errichten und zu 

betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden. Die Anforderungen zur 

Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm werden durch die Ausführungen 

der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm" [2] vom 26. August 1998 

konkretisiert (siehe §§ 48 und 66 BImSchG).  

Für die Beurteilung der zu erwartenden Geräuschimmissionen werden daher die Ausführun-

gen der TA Lärm zugrunde gelegt. 

Unter Punkt 7.4 führt die TA Lärm [2] zu Verkehrsgeräuschen aus: 

“Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in 

Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage 

zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei 

der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen. 

Geräusche des An- und Abfahrweges auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 

von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchsta-

ben c bis f sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert 

werden, soweit  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [3])  
erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Die Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist zu be-

rechnen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 - RLS 90, be-

kannt gemacht im Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr der Bundes-

republik Deutschland (VkBl.) Nr. 7 vom 14. April 1990 unter lfd. Nr. 79”. 
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3. Örtliche Situation und Verhältnisse 

Der geplante Standort des Innenstadt-Centers Goitzsche-Arkaden in Bitterfeld befindet sich 

unmittelbar südöstlich des Marktes im Areal „Mühlstraße“/ „Teichwall“/ „Burgstraße“ inner-

halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 03/2010 btf der Stadt Bitterfeld-

Wolfen, OT Bitterfeld. 

Das geplante Center solle aus drei Gebäuden für Handels- und  Versorgungseinrichtungen, 

wie z.B. ein Lebemsmittelmarkt im Centergebäude 3 bestehen. Auf den Dächern der Ge-

bäude können diverse raum-, kälte- und lüftungstechnische Anlagen untergebracht werden.  

Des Weiteren ist ein ebenerdiger Pkw-Parkplatz mit 208 Stellflächen im nördlichen Bereich 

des Areals geplant. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über den „Mühlstraße“. 

Angrenzend an das Areal befindet sich zwischen „Teichwall“ und „Krautwall“ eine Kinderta-

gesstätte. Die angrenzenden Wohnbebauungen sind drei- und viergeschossig ausgeführt. 

Zudem befinde sich in unmittelbarer Nähe weiter gewerbliche Einrichtungen des Handels 

sowie gastronomischen Gewerbes.  

Zurzeit wird das zu nutzende Areal für Stellflächen für Pkw genutzt.  

Die genaue Lage des Grundstückes ist aus der Anlage 1 ersichtlich. 

 

4. Immissionsorte und -richtwerte 

Nach der TA Lärm [2] sind als Immissionsorte die vom Lärm am stärksten betroffenen Fens-

ter der zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäude zu betrachten. 

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen wird als Immissionsorte die nächstgelegene 

Wohnbebauung in den angrenzenden Straßen sowie die Kindertagessstätte betrachtet (sie-

he Tabelle 2). Die Zuordnung zur baulichen Nutzung erfolgt auf Basis des Flächennutzungs-

plans der Stadt Bitterfeld, der die Fläche als „Gemischte Baufläche“ bzw. „Flächen für Ge-

meinbedarf“ (Kindertagesstätte) ausweist. Eine endgültige Festlegung der baulichen Nut-

zung obliegt der genehmigungsführenden Behörde. 

Die Immissionsorte sind in der Anlage 1 gekennzeichnet. 
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Tabelle 2:  Immissionsorte, bauliche Nutzung 

Bezeichnung Bauliche Zuordnung 

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, eingeschossig Mischgebiet 

IO 2/ Wohngebäude „Mühlstraße 19“, viergeschossig Allgemeines Wohngebiet 

IO 3/ Wohngebäude „Mühlstraße 22“, viergeschossig Allgemeines Wohngebiet 

IO 4/ Wohngebäude „Mühlstraße 24“, viergeschossig Mischgebiet 

IO 5/ Wohngebäude „Burgstraße 34“, viergeschossig Mischgebiet 

IO 6/ Wohngebäude „Burgstraße 37“, viergeschossig Mischgebiet 

IO 7/ Wohngebäude „Mühlstraße 15“, zweigeschossig Allgemeines Wohngebiet 

 

Die Kindertagestätte auf dem Grundstück „Teichwall 1“ befindet sich in einem Gebiet mit der 

baulichen Zuordnung „Mischgebiet“. Unter Berücksichtigung der erhöhten Schutzbedürftig-

keit der Kindereinrichtung sollten die Immissionsrichtwerte für ein „Allgemeinenes Wohnge-

bietes“ eingehalten werden.  

Nach TA Lärm [2] sind an den in der Tabelle 2 aufgeführten Immissionsorten die folgenden 

Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. zu unterschreiten: 

 „Mischgebiet“:  tags:    60 dB(A) 

    nachts:   45 dB(A). 

„Allgemeines Wohngebiet“: tags:    55 dB(A) 

    nachts:   40 dB(A). 

Aufgrund der Lage der Immissionsorte IO 2/ „Mühlstraße 15“  und IO 7/ „Mühlstraße 15“ be-

zogen auf die umgebende Nutzungen (gewerblich/ privat) sowie der Wohnbebauungen, 

kann in Abstimmung mit der unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises, für diesen 

Immissionsort einen Gemengelagebonus von 3 dB zugeordnet werden. Damit wird für die 

Immissionsorte IO2 und IO 7 festgelegt, dass der einzuhaltende Immissionsrichtwert am 

Tage IRWTag  = 58 dB(A) und in der Nachtzeit IRWNacht = 43 dB(A) beträgt. 
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Laut TA Lärm, Punkt 6.4 [2] gelten die Immissionsrichtwerte des Tages für einen Beurtei-

lungszeitraum von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung in der Nacht ist die volle 

Stunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende gewerbliche Ein-

richtung relevant beiträgt. 

Nach Ziffer 6.1 der TA Lärm [2] dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Immis-

sionsrichtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten. Die zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen betragen: 

 „Mischgebiet“:  tagsüber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  90 dB(A), 

    nachts  (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)  65 dB(A). 

„Allgemeines Wohngebiet“: tagsüber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  85 dB(A), 

    nachts  (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)  60 dB(A). 
 

5.  Vorbelastung  

5.1 Erläuterungen zur Vorbelastungsbetrachtung 

Nach den Bestimmungen der TA-Lärm ist auch die Vorbelastung durch andere Anlagen, für 

die die TA Lärm gilt, im Einwirkungsbereich zu berücksichtigen. Das heißt, dass beim Ver-

gleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten die Summe aller einwirkenden, 

gewerblich verursachten Geräusche zu betrachten ist. Abgesehen von den Ausnahmebe-

stimmungen des Abschnitts 3.2 der TA-Lärm dürfen die Immissionsrichtwerte nur dann von 

der zu beurteilenden Anlage allein ausgeschöpft werden, wenn die Vor- oder Zusatzbelas-

tung anderer Gewerbebetriebe keine pegelerhöhende Wirkung hat.  

Im Umfeld des geplanten Parkplatzes befinden sich mehrere gewerbliche Anlagen. 

Nach den Regelungen der TA Lärm in Nr. 2.4 Abs. 1 bis 3 werden mit den Begriffen der     

Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung die akzeptorbezogene Betrachtung eingeführt. Dem-

nach ist neben der Betrachtung der untersuchten Anlage (meist ‚Zusatzbelastung’) auch die 

Vorbelastung durch andere Anlagen im Einwirkbereich zu berücksichtigen. Das heißt, dass 

beim Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten die Summe aller ein-

wirkenden, gewerblich verursachten Geräusche zu betrachten ist (‚Gesamtbelastung’).  
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Nach der Regelfallprüfung in Nr. 3.2.1 der TA Lärm darf die Genehmigung für die zu beurtei-

lende Anlage dann nicht verwehrt werden, wenn die von der zu beurteilende Anlage ausge-

henden Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort um min-

destens 6 dB(A) unterschreiten. Sofern keine Vorbelastung durch andere gewerblichen An-

lagen, für die die TA Lärm [2] anzuwenden ist, vorliegt bzw. zu erwarten ist bzw. keine pe-

gelbeeinflussenden Anteil am Gesamtpegel haben, können die Immissionsrichtwerte dann 

von der zu beurteilenden Anlage allein ausgeschöpft werden.  

Im näheren Umfeld befinden sich gewerblich genutzte Flächen (u.a. Handelseinrichtungen 

wie „ALDI“) die nur im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 betrieben oder genutzt werden. 

In der lautesten Nachtstunde wirken auf die Immissionsorten im Umfeld keine Anlagen im 

Sinne der TA Lärm ein. Eine Vorbelastungsbetrachtung wird für die Nachtzeit nicht durch-

geführt. 

 

5.2 Ermittlung der Vorbelastungsbetrachtungen 

Immissionswirksame Geräuschemittenten in der näheren Umfeld, ist hauptsächlich der öst-

lich gelegenen Lebensmittelmarkt der Firma ALDI an der „Mühlstraße“/ „Krautwall“. Auf dem 

Grundstück befinden sich neben kälte- und lüftungstechnischen Anlagen sowie eine logisti-

sche Verladestelle und insgesamt 135 Pkw-Stellflächen. Die Nutzungen dieses Objektes 

erfolgt nur werktags während der Öffnungszeiten (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr). 

Durch die abschirmenden Wirkungen der bestehende Gebäude sowie der geplanten Cen-

tergebäude sind im näheren Umfeld keine weiteren immissionswirksamen Quellen vorhan-

den. 

Die schalltechnische Beurteilung erfolgt auf Grundlage der „Parkplatzlärmstudie – Empfeh-

lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibus-

bahnhöfen sowie von Parkplätzen und Tiefgaragen“ des Bayerischen Landesamtes für Um-

weltschutz [11]. 

Als Berechnungsansatz wird der in der Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie [11] aufgeführte  

Anhaltswert der Bewegungshäufigkeit für Verbrauchermärkte mit einer Netto-Verkaufsfläche 

bis  5000 m² gewählt. 
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Sie betragen für den Tag (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr), 0,10 Bewegungen pro 1 m² Netto-

Verkaufsfläche. 

Die Berechnungen der Geräuschemissionen für die Parkplätze, erfolgt auf Grundlage der 

Parkplatzlärmstudie [11] nach der Gleichung für Pkw-Parkplätze: 

LW = LWo + (10 lg N . B) + K Pa + K I + KD + KStrO (in dB(A)) 

wobei: 
LW - Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz, 
LWo - Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf einem P+R-Parkplatz,           

(hier 63 dB(A) für den Tag und für die Nacht nach [11]) 

N - Bewegungshäufigkeit, mittlere Anzahl der Bewegungen pro Stunde und 

Stellplatz (An- und Abfahrten je Stunde im jeweiligen Beurteilungszeitraum), 

B - Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze der Teilfläche, Netto-Verkaufsflächen etc.) 

KPa - Zuschlag für Parkplatzart (hier 0 dB für den Pkw-Parkplatz nach [8, Tab. 34] angenommen) 

KI - Zuschlag für Taktmaximalverfahren (hier 4 dB nach [8, Tab. 34] 

KD - Pegelerhöhung infolge des Durchfahrt- und Parksuchverkehrs, Berechnungsformel:                        

∆KD = 2,5 * lg (f . B - 9); hier f = 0,07 Fahrbewegungen pro 1 m² -Nettoverkaufsfläche   

KStrO - Zuschlag für unterschiedliche Oberflächen, Asphalt 0 dB nach [8, Pkt. 7.1.6] 

In der Anlage 3 dieses Berichtes sind die Berechnungen zur Ermittlung der von den Pkw-

Stellflächen ausgehenden Geräuschimmissionen dargestellt. In der Tabelle 3 sind die Aus-

gangswerte zur Ermittlung der Geräuschimmissionen der Stellplätze für den Tag zusam-

mengefasst. Die Stellflächen werden dabei in vier Teilflächen unterteilt. Die Einteilung ist in 

der Anlage 2 zu entnehmen. 

Tabelle 3: Schallemissionen der ausgewiesenen Pkw-Stellflächen, Tag 

Parkplatz  Anzahl Stell-
plätze 

Fahrbewegungen pro 1 m² Netto-
Verkaufsfläche am Tag 

LwA, Tag 

ALDI (1.200 m² Netto-
Verkaufsfläche) 

135 
0,10                                                      

(135 Fahrbewegungen pro Stunde) 
95,6 dB(A) 

Da die Fläche des Parkplatzes unmittelbar an der angrenzenden Hauptstraße beginnt und 

der Parkplatzdurchgangs- und Suchverkehr bereits im ermittelten Schallleistungspegel be-

rücksichtigt wurde, sind weitere schalltechnischen Betrachtungen bezüglich der Einwirkung 

der Zufahrt von Pkw von der Straße zu den Stellflächen nicht erforderlich. 
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Des Weiteren wird der Anlieferverkehr durch einem Lkw am Tage mit betrachtet. 

Die Entladestationen befinden an der nordöstlichen Gebäudeseite und wird durch das Ge-

bäude selbst in Richtung der zu betrachtenden Immissionsorte abgeschirmt. Im Rahmen 

einer Maximalbetrachtung wird eine einstündige Entladung mit einem Schallleistungspegel 

von LWA = 95 dB(A) für die Berechnungen zum Ansatz gebracht. Für die Anfahrt der Lkw 

(Schallleistungspegel LWA = 105 dB(A)) wird ein Lkw pro Tag erwartet. Die Einwirkzeit be-

trägt unter Beachtung von Rangierbewegungen 3 Minuten pro Fahrzeug. Der Fahrweg er-

folgt direkt von der „Mühlstraße“ über dem Parkplatz zu der Entladestation und zurück. 

Die Ermittlung erfolgt den unter Punkt 7 erläuterten Berechnungsverfahren. In der folgenden 

Tabelle 4 sind die auftretenden Beurteilungspegel der Vorbelastung für das ungünstigste 

Geschoss zusammengefasst (Berechnungstabellen siehe Anlage 4). 
 
Tabelle 4: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel, Vorbelastung, Parkplatz ALDI 

Immissionsorte  IRW Tag / IRW Nacht Beurteilungspegel  

Lr ,Tag, / Lr, Nacht,  

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, EG 55 dB(A) / - 45,0 dB(A) / - 

IO 2/ WG „Mühlstraße 19“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 53,6 dB(A) / - 

IO 3/ WG „Mühlstraße 22“, 3. OG 55 dB(A) / 40 dB(A) 43,8 dB(A) / - 

IO 4/ WG „Mühlstraße 24“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 36,9 dB(A) / - 

IO 5/ WG „Burgstraße 34“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 35,9 dB(A) / - 

IO 6/ WG „Burgstraße 37“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 39,7 dB(A) / - 

IO 7/ WG „Mühlstraße 15“, OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 54,6 dB(A) / - 

Lr...    Beurteilungspegel Lr  
IRW  ... Immissionsrichtwert entsprechen Ausweisung 
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6.  Anlagen- und Betriebsbeschreibung 

6.1 Allgemeine Angaben  

Der geplante Standort des Innenstadt-Centers Goitzsche-Arkaden in Bitterfeld befindet sich 

unmittelbar südöstlich des Marktes im Areal „Mühlstraße“/ „Teichwall“/ „Burgstraße“. 

Das geplante Center besteht aus drei Gebäuden für Handels- und  Versorgungseinrichtun-

gen, wie z.B. ein Lebemsmittelmarkt im Centergebäude 3. Auf den Dächern der Gebäude 

sollen diverse raum-, kälte- und lüftungstechnische Anlagen untergebracht werden.  

Des Weiteren ist ein ebenerdiger Pkw-Parkplatz mit 208 Stellflächen im nördlichen Bereich 

des Areals geplant. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über den „Mühlstraße“. 

Die Nutzung des Parkplatzes der den Innenstadt-Center zugeordnet wird, erfolgt hauptsäch-

lich werktags. Eine Nutzung in der Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen ist möglich. 

Aufgrund der Nähe des Kindergartens wird unter Beachtung der Nutzungsmöglichkeiten des 

Kindergartengeländes eine Errichtung einer „Lärmschutzwand“ (im schalltechnischen Sinne 

dicht und Mindestschalldämmmaß R’w = 25 dB) an der Grenze zwischen Parkplatz/ und 

Grundstück Kindergarten mit einer Höhe von 1,8 m mit vorgesehen und prognostisch mitbet-

rachtet. Damit werden auch auftretenden Emissionen durch Staub etc. gemindert. 

In den folgenden Punkten werden die einzelnen aus schalltechnischer Sicht immissionswirk-

samen Geräuschquellen näher erläutert. 
 

6.2 Pkw-Stellflächen  

Auf der Fläche sind insgesamt 208 Stellplätze geplant. Als Geräuschquellen sind bei der 

schalltechnischen Beurteilung des öffentlichen Parkplatzes zu berücksichtigen: 

- Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge  

- Abstellen und Starten der Pkw  

Unter Berücksichtigung der Nutzungsmöglichkeiten des Parkplatzes, kann der Parkplatz 

sowohl durch die Kunden des geplanten Lebensmittelmarktes (Centergebäude 3) als  auch 

durch die Besucher des Innenstadt-Center und der Innenstadt genutzt werden.  
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Durch die zweifache Nutzungsmöglichkeit des Parkplatzes, wird im Rahmen der schalltech-

nischen Betrachtung für den Tageszeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) der schalltechnische 

Ansatz für Verbrauchermärkte nach der „Parkplatzlärmstudie – Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkplätzen und Tiefgaragen“ des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz [11] für die 

südöstlichen 5 Parkplatzreihen mit insgesamt 114 Stellflächen zugrundegelegt. Für die vier 

nördlicheren Parkplatzreihen wird der schalltechnische Ansatz „Parkplatz innerstädtisch“ 

aufgrund der Lage zur Innenstadt bzw. zum Einkaufszentrum gewählt. 

In der lautesten Nachtstunde bzw. in der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) wird der schall-

technische Ansatz für Parkplätze in der Innenstadt nach [11] verwendet.  

In der Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie [11] werden unter Beachtung der Rahmenbedin-

gungen folgende Ansätze zur Berechnung der Bewegungen je Stellplatz und Stunde bzw. je 

1 m²-Nettoverkaufsfläche festgelegt: 

- Tag (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr): 0,07 Bewegungen pro 1 m² Netto Verkaufsfläche  

- Tag (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr): 0,30 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde  

- Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr):  0,03 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde 

- Lauteste Nachtstunde:    0,16 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde 

Die Berechnungen der Geräuschemissionen für die Parkplätze, erfolgt auf Grundlage der 

Parkplatzlärmstudie nach der Gleichung für Pkw-Parkplätze: 

LW = LWo + (10 lg N . B) + K Pa + K I + KD + KStrO (in dB(A)) 

wobei: 
LW - Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz, 
LWo - Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde auf einem P+R-Parkplatz,           

(hier 63 dB(A) für den Tag und für die Nacht nach [11]) 

N - Bewegungshäufigkeit, mittlere Anzahl der Bewegungen pro Stunde und 

Stellplatz (An- und Abfahrten je Stunde im jeweiligen Beurteilungszeitraum), 

B - Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze der Teilfläche, Netto-Verkaufsflächen etc.) 

KPa - Zuschlag für Parkplatzart (hier 0 dB für den Pkw-Parkplatz nach [8, Tab. 34] angenommen) 

KI - Zuschlag für Taktmaximalverfahren (hier 4 dB nach [8, Tab. 34] 

KD - Pegelerhöhung infolge des Durchfahrt- und Parksuchverkehrs, Berechnungsformel:                        

∆KD = 2,5 * lg (f . B - 9). 

KStrO - Zuschlag für unterschiedliche Oberflächen, Asphalt 0 dB nach [8, Pkt. 7.1.6] 
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In der Anlage 3 dieses Berichtes sind die Berechnungen zur Ermittlung der von den Pkw-

Stellflächen ausgehenden Geräuschimmissionen dargestellt. In der Tabelle 5 sind die Aus-

gangswerte zur Ermittlung der Geräuschimmissionen der Stellplätze für den Tag zusam-

mengefasst. Die Stellflächen werden dabei in vier Teilflächen unterteilt. Die Einteilung ist in 

der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

Tabelle 5 a: Schallemissionen der ausgewiesenen Pkw-Stellflächen, Tag, Verbrauchermarkt 

Parkplatz  Anzahl Stellplätze Fahrbewegungen pro 1 m² Netto-
Verkaufsfläche am Tag 

LwA, Tag 

Stellbereich 1  67 0,07  -   (169,1 Fahrbewegungen pro Stunde) 99,1 dB(A) 

Stellbereich 2 47 0,07  -   (118,6 Fahrbewegungen pro Stunde) 97,5 dB(A) 

 

Tabelle 5 b: Schallemissionen der ausgewiesenen Pkw-Stellflächen, Parkplatz Innenstadt 

Parkplatz  Anzahl Stell-
plätze 

Fahrbewegungen/ Stellplatz    
und Stunde am                                 

Tag/ Nacht/ lt. Nachtstd. 

LWA,h                                                         
Tag/ Nacht/ lt. Nachtstd.  

Stellbereich 3 47 0,3 /  0,03 / 0,16 88,3 dB(A) / 78,3 dB(A) / 85,6 dB(A) 

Stellbereich 4 47 0,3 /  0,03 / 0,16 88,3 dB(A) / 78,3 dB(A) / 85,6 dB(A) 

Parkfläche 
komplett 
Nachtzeit 

208 0,3 /  0,03 / 0,16 92,5 dB(A)/ 82,5 dB(A) / 89,8 dB(A) 

Da der Parkplatz unmittelbar an der angrenzenden Zufahrtstraße beginnt und der Durch-

gangs- und Parkplatzsuchverkehr bereits im ermittelten Schallleistungspegel berücksichtigt 

wurde, sind weitere schalltechnischen Betrachtungen bezüglich der Einwirkung der Zufahrt 

von Pkw von der Straße zu den Stellflächen nicht erforderlich. 
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6.3 Weitere Geräuschquellen des geplanten Innenstad t-Centers 

Durch die Errichtung des Innenstadt-Centers sind unter Berücksichtigung eines normalen 

bestimmungsgemäßen Betriebes des Centers  weitere Geräuschquellen zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Nutzung werden im Rahmen der schalltechnischen Betrachtungen zum Be-

bauungsplan auf jeden Centergebäude lüftungstechnische Anlagen (pro Centergebäude 

eine Anlage auf dem Dach) sowie Kühlaggregate (zwei Stück) mit jeweils einen abstrahlen-

den Schallleistungspegel von LWA = 75,0 dB(A) mit betrachtet. Es ist dabei zu Beachten, 

dass die Anlagen in Richtung Parkplatz auf dem Dach errichtet werden. Der schalltechni-

sche Ansatz berücksichtigt den „Stand der Technik“. Die Anlagen werden entsprechend den 

Erfordernissen schallgedämmt bzw. eingehaust, so dass der abstrahlende Schallleistungs-

pegel eingehalten werden kann. Dies ist technisch möglich und wird bereits bei anderen 

innerstädtischen Anlagen bzw. Einkaufcentren genutzt.  

Des Weiteren werden Be- und Entladevorgänge pro Center-Gebäude schalltechnisch be-

rücksichtigt. Die Be- und Entladestationen befinden sich in Regel an der dem Parkplatz zu-

gewandten Gebäudeseite. Für einen normalen bestimmungsgenäßen Betrieb werden An-

dockstationen (Gummiisoliert) vorausgesetzt. Im Rahmen einer Maximalbetrachtung wird 

pro Centergebäude eine zwei stündige Entladung mit einem Schallleistungspegel von          

LWA = 95 dB(A) für die Berechnungen zum Ansatz gebracht. Für die Anfahrt der Lkw (Schall-

leistungspegel LWA = 105 dB(A)) wird pro Center-Gebäude zwei Lkw pro Tag erwartet. Die 

Einwirkzeit beträgt unter Beachtung von Rangierbewegungen 5 Minuten pro Fahrzeug. Der 

Fahrweg erfolgt über den „Teichwall“ und dem Parkplatz zu den jeweiligen Be- und Entla-

destation und zurück über den „Teichwall“ zur „Mühlstraße“. 

Genaue Festlegungen sind im Rahmen der weiteren Planung zu den Gebäuden des Innen-

stadtcenter zu treffen und gegebenenfalls schalltechnisch zu beurteilen. 
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7. Berechnung der Geräuschimmissionen  

7.1 Berechnungsverfahren 

Den Ausbreitungsberechnungen für den Gewerbelärm liegen Schallleistungspegel für alle 

immissionsrelevanten Schallquellen als rechnerische Ausgangsgrößen zu Grunde. Im vor-

liegenden Fall wurden die immissionsrelevanten Geräusche der aufgezählten Schallquellen 

berücksichtigt.  

Die rechnerische Prognose erfolgte in Anlehnung an die TA-Lärm [2]. Die Schallleistung der 

Außenquellen wird über Schalldruckpegel, gemessen in definierten Abständen, ermittelt.  

 Lw = Lp + 10 lg (4 x  r 2 / ro) + Ko 

mit : Lw  Schallleistung in dB(A) 

 Lp  Schalldruckpegel in dB(A) 

 r  Entfernung Schallquelle - Messpunkt in m 

 ro  Bezugsentfernung 1 m 

 Ko  Raumwinkelmaß in dB. Bei halbkugelförmiger Schallausbreitung  

ist Ko = -3 dB 
 

Für die Digitalisierung der Gebäude und der Topografie wurden die zur Verfügung gestellten 

Planungsunterlagen herangezogen. Ausgehend von der Schallleistung der einzelnen Anla-

gen berechnet ein Rechnerprogramm unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der To-

pografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den Gebäuden den Immissionspegel der 

einzelnen Emittenten. In den Berechnungen wurden die Reflexionsanteile solange berück-

sichtigt, bis der reflektierte Pegelanteil 15 dB unter dem höchsten Pegelanteil liegt. 

Da die Ausbreitungsrichtlinien grundsätzlich von Punktschallquellen ausgehen, wurde dieses 

Kriterium bei der Ermittlung der Schallleistung der einzelnen Emittenten beachtet. So wur-

den große Abstrahlflächen programmintern in mehrere kleinere Flächen bzw. längere 

Fahrtstrecken in kleinere Teilstrecken unterteilt, um damit das Punktschallquellenkriterium 

einzuhalten. 
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Ermittlung der Immissionspegel 

Entsprechend der DIN ISO 9613-2 [3] wird, ausgehend von den ermittelten Schallleistungs-

pegeln jeder einzelnen Quelle, der anteilige Immissionspegel LAfT (DW) jeder Quelle nach 

folgender Formel berechnet: 

LAfT (DW) = LW + Dc - Adiv  - Aatm -Agr - Abar - Amisc  

Hierbei sind: 

LAfT (DW) = A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind dB(A) 
LW  = Oktavband-Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB 
Dc = Richtwirkungskorrektur in dB 

Beschreibt um wie viel der von einer Punktquelle erzeugte äquivalente Dauerschalldruckpe-
gel in einer festgelegten Richtung von dem Pegel einer ungerichteten Punktschallquelle 
gleicher Schallleistung in gleichem Abstand abweicht 

Adiv = Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung auf der Grundlage von vollkugelförmiger 
Ausbreitung 

Aatm  = Dämpfung auf Grund des Luftabsorption 
Agr = Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes 
Abar  = Dämpfung auf Grund von Abschirmung 
Amisc = Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegelände, Bebau-

ung) 

Ermittlung der Beurteilungspegel  

Der Beurteilungspegel Lr ist ein Maß für die durchschnittliche Geräuschbelastung entspre-

chend der TA Lärm [2] mit einer Beurteilungszeit von tagsüber Tr = 16 Std. und nachts 

Tr = 1 Std. (volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel). Nach [2] wird der Beur-

teilungspegel aus dem ermittelten Immissionspegel LAfT,i, der meteorologischen Korrektur 

Cmet, den Teilzeiten Ti und den Zuschlägen Kx,i gebildet.  

   n 

 Lr = 10 lg (1/Tr 
. Σ  Σ  Σ  Σ  Ti  10 0,1 (LAfT,i  - Cmet + KT,i + KI,i + KR,i)) dB(A) 

  i =1 

Hierbei bedeuten: 

Tr = Beurteilungszeitraum tags Tr = 16 h von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts Tr = 1 h (volle 
Nachtstunde) zwischen 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 

n = Zahl der gewählten Teilzeiten 
LAfT,i = Mittelungspegel während der Teilzeit Ti in dB(A) 
Cmet = Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 
KT,i = Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit Ti 
KI,i = Zuschläge für Impulshaltigkeit in der Teilzeit Ti 
KT,i = Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in der Teilzeit Ti. 
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7.2  Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten 

Sämtliche den Berechnungen zu Grunde liegende Emissionsdaten sind in den Anlagen in 

verschiedenen Tabellen dokumentiert. Es wurden nur die immissionsrelevanten Quellen 

berücksichtigt.  

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten Einwirkzeiten berücksichtigen den betriebstech-

nisch ungünstigsten Fall (maximale Einwirkzeit). 
 

7.3  Berechnungsergebnisse Beurteilungspegel L r 

Auf Grundlage der Ausgangsdaten wurde an den festgelegten Immissionsorten die in der 

Anlage 5 dokumentierten Beurteilungspegel für den Tag und die lauteste Nachtstunde ermit-

telt. Die für die einzelnen Anlagen und Arbeitsvorgänge erhoben Zuschläge für Informa-

tionshaltigkeit sowie für Impulshaltigkeit sind bereits in den Berechnungen berücksichtigt. 

Ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhten Empfindlichkeiten von 6 dB für erhöhte Störwir-

kung von Geräuschen in der Zeit von 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 22:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

sowie an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr  wird für die bauliche 

Nutzung „Allgemeines Wohngebiet“ entsprechend TA Lärm [2] erhoben. Für die bauliche 

Nutzung „Mischgebiet“ ist dies nach TA Lärm nicht erforderlich. Die Zuschläge sind bereits 

bei den Berechnungen berücksichtigt wurden. 

In den folgenden Tabellen 6 ist der Vergleich der Beurteilungspegel der auftretenden Ge-

räuschimmissionen mit den festgelegten Immissionsrichtwerten dargestellt. 

In der Tabelle 7 wird der Gesamtbeurteilungspegel mit der Vorbelastung (siehe Punkt 5) 

sowie der Vergleich mit den festgelegten Immissionsrichtwerten zusammengefasst 

Es sind die Beurteilungspegel für das jeweils ungünstigste Geschoss aufgeführt. 
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Tabelle 6: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel, Immissionen Innenstadt-Center 

Immissionsorte  IRW Tag / IRW Nacht Beurteilungspegel  
Lr ,Tag, / Lr, Nacht,  

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, EG 55 dB(A) / - 54,4 dB(A) / - 

IO 2/ WG „Mühlstraße 19“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 51,6 dB(A) / 39,6 dB(A) 

IO 3/ WG „Mühlstraße 22“, 3. OG 55 dB(A) / 40 dB(A) 49,8 dB(A) / 39,7 dB(A) 

IO 4/ WG „Mühlstraße 24“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 50,2 dB(A) / 41,0 dB(A) 

IO 5/ WG „Burgstraße 34“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 45,5 dB(A) / 34,7 dB(A) 

IO 6/ WG „Burgstraße 37“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 48,4 dB(A) / 37,9 dB(A) 

IO 7/ WG „Mühlstraße 15“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 52,1 dB(A) / 38,3 dB(A) 

Lr...    Beurteilungspegel Lr  
IRW  ... Orientierungswert entsprechen Ausweisung 
schraffiertes Feld  negative Pegeldifferenz = Richtwertüberschreitung  
nicht schraffiertes Feld positive Pegeldifferenz  = Richtwerteinhaltung 
 
 
Tabelle 7: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel, Immissionen Gesamtbelastung mit  
  Vorbelastung 

Immissionsorte  IRW Tag / IRW Nacht Beurteilungspegel  
Lr ,Tag, / Lr, Nacht,  

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, EG 55 dB(A) / - 54,9 dB(A) / - 

IO 2/ WG „Mühlstraße 19“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 55,7 dB(A) / 39,6 dB(A) 

IO 3/ WG „Mühlstraße 22“, 3. OG 55 dB(A) / 40 dB(A) 50,9 dB(A) / 39,7 dB(A) 

IO 4/ WG „Mühlstraße 24“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 50,4 dB(A) / 41,0 dB(A) 

IO 5/ WG „Burgstraße 34“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 46,0 dB(A) / 34,7 dB(A) 

IO 6/ WG „Burgstraße 37“, 3. OG 60 dB(A) / 45 dB(A) 48,9 dB(A) / 37,9 dB(A) 

IO 7/ WG „Mühlstraße 15“, 3. OG 58 dB(A) / 43 dB(A) 56,5 dB(A) / 38,3 dB(A) 

Lr...    Beurteilungspegel Lr  
IRW  ... Orientierungswert entsprechen Ausweisung 
schraffiertes Feld  negative Pegeldifferenz = Richtwertüberschreitung  
nicht schraffiertes Feld positive Pegeldifferenz  = Richtwerteinhaltung 
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Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten zeigt, dass an den fest-

gelegten Immissionsorten, die Richtwerte für den Tag unter Berücksichtigung der Vorbelas-

tung durch den immissionswirksamen Parkplatz sowie durch den Anlieferverkehr an der 

Verkaufseinrichtung ALDI, unterschritten werden. In der Nachtzeit werden die Richtwerte 

eingehalten. 

Am Immissionsort IO 1/ „Kindertagesstätte wird der empfohlenen Immissionsrichtwert am 

Tage (unter Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit im Zeitraum 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

von IRWTag = 55 dB(A) nur bei der Errichtung einer Lärmschutzwand eingehalten. 
 
 
 

7.4  Berechnungsergebnisse Spitzenpegel L max  

Unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsprechung werden nur optional die auftretenden 

maximalen Geräuschspitzen berechnet. Aufgrund der bereits durchgeführten Optimierung 

der Anzahl der Stellflächen und deren Lage sind aus schalltechnischer Sicht bereits Lärm-

minderungsmaßnahmen ergriffen wurden.  

Auf Grundlage der durchgeführten Berechnungen wird für die Ermittlung des zu erwartenden 

Spitzenpegels an den Immissionsorten ein Maximalpegel am Tage für das Anfahren/ Brem-

sen eines Lkw mit LW,max = 115 dB(A) sowie für den Tages- und Nahtzeitraum für die RTL-

Anlage auf den Dächern der einzelnen Center-Gebäude mit LW,max = 100 dB(A) zum Ansatz 

gebracht (Berechnungen Anlage 6).  

In der  folgenden Tabelle sind die Ergebnisse zusammengefasst. 
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Tabelle 8: Ergebnistabelle mit Spitzenpegel in dB(A)  

Immissionsort Quelle Beurteilungszeitraum Lmax,  

[dB(A)]  

Lmax,, zul 

 [dB(A)]  

IO 1/ Kindertagesstätte „Teichwall 1“, EG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 76,2 / 52,9 85 / 60 

IO 2/ WG „Mühlstraße 19“, 3. OG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 81,4 / 57,6  85 / 60 

IO 3/ WG „Mühlstraße 22“, 3. OG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 74,2 / 55,7  85 / 60 

IO 4/ WG „Mühlstraße 24“, 3. OG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 77,0 / 58,8  90 / 65 

IO 5/ WG „Burgstraße 34“, 3. OG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 66,8 / 52,8  90 / 65 

IO 6/ WG „Burgstraße 37“, 3. OG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 71,8 / 56,9 90 / 65 

IO 7/ WG „Mühlstraße 15“,  OG Lkw/ RTL-Anlage Tag/ Nacht 65,5 / 53,4 85 / 60 

Der Vergleich der ermittelten zu erwartenden Spitzenpegel an allen betrachteten Immissi-

onsorten mit den zulässigen Spitzenpegeln zeigt, dass das Spitzenpegelkriterium nach 

TA Lärm [2] am Tage und in der Nacht unterschritten wird.  

 

8. Verkehrsbelastung auf den genutzten öffentlichen  Straßen 

Entsprechend TA Lärm Pkt. 7.4. [2] sind die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf 

öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m vom Firmengrundstück in 

Gebieten nach Pkt. Nr. 6.1 Buchstabe c (Misch-/ Dorfgebiete) bis f (Kurgebiete) der TA Lärm 

zu berücksichtigen.  

Die beplante Fläche werden zurzeit auch als Pkw-Abstellflächen genutzt. Der Verkehr zum 

und von diesen genutzten Parkflächen wird durch den geplanten Fahrverkehr zum geplanten 

Parkplatz ersetzt.  

Unter Beachtung einer vorliegenden Untersuchung zu der bestehenden und zu erwartenden 

Verkehrsbelastung [13] durch das geplante Einkaufscenter wurden für die beiden zu        

betrachtenden Situationen die DTV-Werte ermittelt. Die Erhöhung beträgt maximal 75 %. 

Eine Erhöhung der Geräuschbelastung ist zwar zu erwarten, ist aber geringer als 3 dB (ab-

geschätzter Wert aufgrund DTV-Zahlen ca. 1,5 dB).  
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Des Weiteren kann aufgrund der Lage sowie der in der vorliegenden Verkehrsprognose [13] 

ermittelten Verkehrsbelastungen abgeschätzt werden, das die Immissionsgrenzwerte nach      

16. BImSchV [3] an allen betrachteten Immissionsorten eingehalten werden können.  

Die Untersuchung des Anlagenzielverkehrs an den untersuchten Immissionsorten entfällt 

daher, weil die im Abschnitt 2.2 genannten drei kumulativ geltenden Kriterien für die öffentli-

che Straße nicht erfüllt werden. 

 

9.  Tieffrequente Geräuschemissionen 

Die zu planenden einzelnen Geräuschquellen der Raum-, Kälte- und Lüftungstechnik sollen 

bzw. entsprechen den gegenwärtigen „Stand der Technik“.  

Es ist zu erwarten, dass an den zu betrachtenden Immissionsorten, bei einem normalen und 

bestimmungsgemäßen Betrieb aller Anlagenteile, die Kriterien gemäß TA Lärm                    

(LCeq - LAeq < 20 dB) eingehalten werden können. 

10.  Qualität der Untersuchung 

Die durch die Untersuchung ermittelten Aussagen wurden durch folgende Vorgehensweisen 

zur sicheren Seite hin abgesichert: 

- Berücksichtigung des schalltechnischen maximalen Betriebszustandes bei den Be-

rechnungen. 

- Ansatz von maximal möglichen Einwirkzeiten. Diese setzen einen störungsfreien Be-

trieb voraus. Pausenzeiten blieben unberücksichtigt. 

- keine Schallabsorption der Gebäudefassaden. 

 

- Ende des Textteils – 
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Ermittlung der Geräuschimmissionen/ Schallleistungspegel von Parkplätzenauf Grundlage der Nutzungszeiten
entsprechend Parkplatzlärmstudie

Quelle/ Parkplatz Typ Nettofläche Lwo KPa KI KStro KD

Tag Nacht Tag Nacht 1)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Parkplatz Lebensmittel Pkw 208 7500 0 0 0,070 0,000 63,0 27,2 0,0 3,0 4,0 0,0 6,8 104,0 0,0
Stellflächen 1 67 2415,9 16 169,1 0 0,070 0,000 63,0 22,3 0,0 3,0 4,0 0,0 6,8 99,1 0,0
Stellflächen 2 47 1694,7 16 118,6 0 0,070 0,000 63,0 20,7 0,0 3,0 4,0 0,0 6,8 97,5 0,0
Stellflächen 3 47 1694,7 16 14,1 7,52 0,300 0,160 63,0 11,5 8,8 3,0 4,0 0,0 6,8 88,3 85,6
Stellflächen 4 47 1694,7 16 14,1 7,52 0,300 0,160 63,0 11,5 8,8 3,0 4,0 0,0 6,8 88,3 85,6

Parkplatz Pkw 208 16 0 62,4 33,28 0,300 0,160 63,0 18,0 15,2 0,0 4,0 0,0 7,6 92,5 89,8
Pkw 208 16 1 0 6,24 0,000 0,030 63,0 0,0 8,0 0,0 4,0 0,0 7,6 0,0 82,5

Vorbelastung Pkw 135 1200 16 0 120 0 0,100 0,000 63,0 20,8 0,0 3,0 4,0 0,0 4,8 95,6 0,0

Nacht 1) lauteste Nachtstunde nach TA Lärm

Stell-
plätze

Nutzung Stunden Bewegungen/ Stunde Bewegungshäufigkeit/ Stunde 10*log(N*n) Schallleistungspegel



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde

Ingenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 4, Seite 1

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrN

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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Immissionsort Nutzung Geschos HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO 1/ Kindergarten SOS EG SO 55 40 45,0 ---
IO 2/ Mühlstraße 19 Z1 EG NW 58 43 51,9 ---

1. OG 58 43 53,2 ---
2. OG 58 43 53,5 ---
3. OG 58 43 53,6 ---

IO 3/ Mühlstraße 22 WA EG NW 55 40 39,7 ---
1. OG 55 40 40,5 ---
2. OG 55 40 41,6 ---
3. OG 55 40 42,9 ---
4. OG 55 40 43,8 ---

IO 4/ Mühlstraße 24 MI EG NW 60 45 31,0 ---
1. OG 60 45 32,1 ---
2. OG 60 45 34,4 ---
3. OG 60 45 36,9 ---

IO 5/ Burgstraße 34 MI EG NO 60 45 30,9 ---
1. OG 60 45 32,5 ---
2. OG 60 45 35,2 ---
3. OG 60 45 35,9 ---

IO 6/ Burgstraße 37 MI EG NO 60 45 37,8 ---
1. OG 60 45 38,5 ---
2. OG 60 45 39,4 ---
3. OG 60 45 39,7 ---

IO 7/ Mühlstraße 15 Z1 EG SW 58 43 53,2 ---
1. OG 58 43 54,6 ---

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld
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Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004
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Schallquelle l oder S Li R'w Lw Lw' KI KT Ko

Vorbelastung ALDI 3456,99 0,0 0,0 95,6 60,2 0 0 0,0
Lkw-Zufahrt 146,25 0,0 0,0 105,0 83,3 0 0 0,0
ALDI Be- und Entladung 0,0 0,0 105,0 105,0 0 0 0,0

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004

 



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
DI dB Richtwirkungskorrektur
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt
Amisc dB Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Cmet dB Meteorologische Korrektur 
dLw(LrT) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
dLw(LrN) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Re dB(A) Reflexanteil
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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Schallquelle Quel Lw
dB(A

Lw'
dB(A

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

DI
dB

Adiv
dB

Agr
dB

Ami
dB

Abar
dB

Aatm
dB

Cme
dB

dLw(
dB

dLw(
dB

Re
dB(A

Ls
dB(A

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

IO 1/ Kindergarten EG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 45,0 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 97,53 0,0 50,8 4,3 0,1 0,2 0,00 0,0 39,7 44,8 44,8
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 102,2 0,0 51,2 4,2 0,2 0,2 0,00 -25,1 50,9 54,6 29,6
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 118,5 0,0 52,5 4,2 18,9 0,2 0,00 -12,0 23,1 32,8 20,7
IO 2/ Mühlstraße 19 EG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 51,9 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 49,18 0,0 44,8 2,3 0,1 0,1 0,00 0,0 42,6 51,8 51,8
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 56,76 0,0 46,1 2,7 0,3 0,1 0,00 -25,1 52,6 59,8 34,7
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 95,91 0,0 50,6 3,9 20,9 0,2 0,00 -12,0 29,8 34,3 22,3
IO 2/ Mühlstraße 19 1. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 53,2 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 49,66 0,0 44,9 0,9 0,1 0,1 0,00 0,0 43,4 53,1 53,1
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 57,03 0,0 46,1 1,4 0,2 0,1 0,00 -25,1 53,3 60,9 35,9
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 95,96 0,0 50,6 3,3 21,2 0,2 0,00 -12,0 30,0 34,5 22,5
IO 2/ Mühlstraße 19 2. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 53,5 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 50,49 0,0 45,1 0,5 0,1 0,1 0,00 0,0 44,2 53,4 53,4
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 57,55 0,0 46,2 0,8 0,2 0,1 0,00 -25,1 54,0 61,5 36,5
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 96,10 0,0 50,6 2,7 17,0 0,2 0,00 -12,0 34,7 39,3 27,3
IO 2/ Mühlstraße 19 3. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 53,6 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 51,61 0,0 45,2 0,3 0,1 0,1 0,00 0,0 44,9 53,5 53,5
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 58,32 0,0 46,3 0,4 0,2 0,1 0,00 -25,1 54,5 61,9 36,8
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 96,31 0,0 50,7 2,1 17,4 0,2 0,00 -12,0 37,7 25,6
IO 3/ Mühlstraße 22 EG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 39,7 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 94,44 0,0 50,5 4,1 5,7 0,1 0,00 0,0 33,7 39,5 39,5
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 99,40 0,0 50,9 4,1 6,4 0,2 0,00 -25,1 43,8 48,3 23,3
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 134,0 0,0 53,5 4,2 20,8 0,3 0,00 -12,0 29,2 17,2

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004

 



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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Schallquelle Quel Lw
dB(A

Lw'
dB(A

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

DI
dB

Adiv
dB

Agr
dB

Ami
dB

Abar
dB

Aatm
dB

Cme
dB

dLw(
dB

dLw(
dB

Re
dB(A

Ls
dB(A

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

IO 3/ Mühlstraße 22 1. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 40,5 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 94,55 0,0 50,5 3,4 5,4 0,1 0,00 0,0 34,2 40,4 40,4
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 99,49 0,0 50,9 3,5 6,1 0,2 0,00 -25,1 44,3 49,1 24,1
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 134,0 0,0 53,5 3,8 20,7 0,3 0,00 -12,0 29,7 17,7
IO 3/ Mühlstraße 22 2. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 41,6 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 94,76 0,0 50,5 2,6 4,8 0,2 0,00 0,0 34,7 41,5 41,5
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 99,67 0,0 51,0 2,9 5,3 0,2 0,00 -25,1 44,8 50,2 25,1
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 134,1 0,0 53,5 3,4 20,8 0,3 0,00 -12,0 30,1 18,0
IO 3/ Mühlstraße 22 3. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 42,9 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 95,12 0,0 50,6 1,9 3,4 0,2 0,00 0,0 29,4 42,7 42,7
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 99,93 0,0 51,0 2,3 3,2 0,2 0,00 -25,1 41,2 51,7 26,7
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 134,3 0,0 53,6 3,0 16,2 0,3 0,00 -12,0 35,0 23,0
IO 3/ Mühlstraße 22 4. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 43,8 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 95,62 0,0 50,6 1,3 3,1 0,2 0,00 0,0 29,7 43,7 43,7
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 100,2 0,0 51,0 1,7 2,8 0,2 0,00 -25,1 41,5 52,7 27,6
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 134,5 0,0 53,6 2,6 16,4 0,3 0,00 -12,0 35,2 23,1
IO 4/ Mühlstraße 24 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 31,0 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 135,3 0,0 53,6 4,4 15,5 0,3 0,00 0,0 29,4 30,7 30,7
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 136,4 0,0 53,7 4,3 15,0 0,3 0,00 -25,1 39,6 40,8 15,8
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 168,8 0,0 55,5 4,3 20,3 0,3 0,00 -12,0 27,5 15,5
IO 4/ Mühlstraße 24 1. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 32,1 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 135,3 0,0 53,6 3,9 13,0 0,3 0,00 0,0 29,7 31,9 31,9
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 136,5 0,0 53,7 3,9 12,4 0,3 0,00 -25,1 39,8 41,9 16,8
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 168,9 0,0 55,5 4,0 19,9 0,3 0,00 -12,0 28,2 16,2

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004

 



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde

Ingenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 4, Seite 8

Schallquelle Quel Lw
dB(A

Lw'
dB(A
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IO 4/ Mühlstraße 24 2. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 34,4 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 135,4 0,0 53,6 3,5 9,2 0,3 0,00 0,0 30,3 34,2 34,2
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 136,6 0,0 53,7 3,5 9,1 0,3 0,00 -25,1 40,1 43,8 18,7
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 168,9 0,0 55,5 3,7 19,9 0,3 0,00 -12,0 28,6 16,5
IO 4/ Mühlstraße 24 3. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 36,9 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 135,7 0,0 53,6 3,1 5,0 0,3 0,00 0,0 20,5 36,6 36,6
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 136,8 0,0 53,7 3,1 4,3 0,3 0,00 -25,1 23,4 46,6 21,6
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 169,1 0,0 55,6 3,4 15,2 0,3 0,00 -12,0 33,6 21,5
IO 5/ Burgstraße 34 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 30,9 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 210,6 0,0 57,5 4,5 6,5 0,4 0,00 0,0 23,3 30,6 30,6
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 211,7 0,0 57,5 4,5 4,7 0,4 0,00 -25,1 34,5 41,8 16,8
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 236,6 0,0 58,5 4,5 19,9 0,5 0,00 -12,0 23,4 27,1 15,1
IO 5/ Burgstraße 34 1. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 32,5 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 210,6 0,0 57,5 4,3 5,6 0,4 0,00 0,0 26,6 32,2 32,2
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 211,7 0,0 57,5 4,3 4,0 0,4 0,00 -25,1 37,8 43,3 18,2
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 236,6 0,0 58,5 4,2 19,3 0,5 0,00 -12,0 23,7 27,8 15,7
IO 5/ Burgstraße 34 2. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 35,2 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 210,7 0,0 57,5 4,1 3,4 0,4 0,00 0,0 30,1 35,0 35,0
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 211,8 0,0 57,5 4,0 2,3 0,4 0,00 -25,1 41,4 45,8 20,7
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 236,6 0,0 58,5 4,0 19,1 0,5 0,00 -12,0 24,0 28,1 16,0
IO 5/ Burgstraße 34 3. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 35,9 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 210,8 0,0 57,5 3,8 1,2 0,4 0,00 0,0 35,7 35,7
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 211,9 0,0 57,5 3,8 0,8 0,4 0,00 -25,1 45,5 20,5
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 236,7 0,0 58,5 3,8 14,2 0,5 0,00 -12,0 31,1 19,0

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld
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IO 6/ Burgstraße 37 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 37,8 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 189,8 0,0 56,6 4,5 2,6 0,4 0,00 0,0 34,6 37,6 37,6
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 192,9 0,0 56,7 4,5 0,6 0,4 0,00 -25,1 45,1 48,5 23,5
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 210,1 0,0 57,4 4,4 18,3 0,4 0,00 -12,0 21,1 28,3 16,3
IO 6/ Burgstraße 37 1. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 38,5 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 189,9 0,0 56,6 4,2 1,9 0,4 0,00 0,0 35,0 38,3 38,3
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 192,9 0,0 56,7 4,2 0,3 0,4 0,00 -25,1 45,5 49,0 23,9
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 210,1 0,0 57,4 4,2 18,4 0,4 0,00 -12,0 21,1 28,5 16,4
IO 6/ Burgstraße 37 2. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 39,4 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 190,0 0,0 56,6 4,0 0,8 0,4 0,00 0,0 35,3 39,2 39,2
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 193,0 0,0 56,7 3,9 0,2 0,4 0,00 -25,1 45,8 49,4 24,3
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 210,2 0,0 57,4 3,9 14,0 0,4 0,00 -12,0 25,8 33,2 21,1
IO 6/ Burgstraße 37 3. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 39,7 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 190,2 0,0 56,6 3,7 0,7 0,4 0,00 0,0 35,5 39,5 39,5
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 193,1 0,0 56,7 3,6 0,2 0,4 0,00 -25,1 46,0 49,6 24,5
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 210,3 0,0 57,5 3,7 14,1 0,4 0,00 -12,0 32,4 20,4
IO 7/ Mühlstraße 15 EG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 53,2 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 53,88 0,0 45,6 2,9 0,5 0,1 0,00 0,0 45,4 50,9 52,9
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 50,91 0,0 45,1 2,6 0,5 0,1 0,00 -25,1 55,5 61,1 42,0
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 68,28 0,0 47,7 3,4 19,7 0,1 0,00 -12,0 37,1 31,0
IO 7/ Mühlstraße 15 1. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 54,6 dB(A) LrN dB(A)
Vorbelastung ALDI Fläc 95,6 60,2 3457,0 0 0 3,0 54,20 0,0 45,7 1,3 0,4 0,1 0,00 0,0 46,1 52,3 54,3
Lkw-Zufahrt Linie 105, 83,3 146,3 0 0 3,0 51,18 0,0 45,2 0,9 0,4 0,1 0,00 -25,1 56,3 62,5 43,5
ALDI Be- und Entladung Pun 105, 105, 0 0 3,0 68,36 0,0 47,7 2,5 20,3 0,1 0,00 -12,0 37,3 31,3

Berechnung der Vorbelastung durch gewerblich Einrichtungen
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld
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Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde

Ingenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 5, Seite 1

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LrN

Berchnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Innenstadt-Center
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde

Ingenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 5, Seite 2

Immissionsort Nutzung Geschos HR RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IO 1/ Kindergarten Z2 EG SO 55 40 54,4 43,0 --- 3,0
IO 2/ Mühlstraße 19 Z1 EG NW 58 43 48,3 35,8 --- ---

1. OG 58 43 49,0 36,8 --- ---
2. OG 58 43 50,0 38,2 --- ---
3. OG 58 43 51,6 39,6 --- ---

IO 3/ Mühlstraße 22 WA EG NW 55 40 38,4 30,0 --- ---
1. OG 55 40 40,8 33,4 --- ---
2. OG 55 40 43,0 35,2 --- ---
3. OG 55 40 48,3 39,3 --- ---
4. OG 55 40 49,8 39,7 --- ---

IO 4/ Mühlstraße 24 MI EG NW 60 45 46,9 36,8 --- ---
1. OG 60 45 47,9 38,0 --- ---
2. OG 60 45 48,7 39,2 --- ---
3. OG 60 45 50,2 41,0 --- ---

IO 5/ Burgstraße 34 MI EG NO 60 45 42,7 30,0 --- ---
1. OG 60 45 43,4 31,7 --- ---
2. OG 60 45 44,3 31,7 --- ---
3. OG 60 45 45,5 34,7 --- ---

IO 6/ Burgstraße 37 MI EG NO 60 45 45,7 35,5 --- ---
1. OG 60 45 46,2 36,2 --- ---
2. OG 60 45 47,0 37,0 --- ---
3. OG 60 45 48,4 37,9 --- ---

IO 7/ Mühlstraße 15 Z1 EG SW 58 43 51,7 37,7 --- ---
1. OG 58 43 52,1 38,3 --- ---

Berchnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Innenstadt-Center
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004

 



GeräuschquellenIngenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 5, Seite 3

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung

Berchnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Innenstadt-Center
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004



GeräuschquellenIngenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 5, Seite 4

Schallquelle l oder S Li R'w Lw Lw' KI KT Ko

Lkw-Anfahrt 109,01 0,0 0,0 105,0 84,6 0 0 0,0
Center 3 Kühlaggregat 1 0,0 0,0 75,0 75,0 0 0 0,0
Center 3 Kühlaggregat 2 0,0 0,0 75,0 75,0 0 0 0,0
Center 3 Lüftungstechnik 0,0 0,0 75,0 75,0 0 0 0,0
Center 1 Lüftungstechnik 0,0 0,0 75,0 75,0 0 0 0,0
Center 2 Lüftungstechnik1 0,0 0,0 75,0 75,0 0 0 0,0
Entladung 3 0,0 0,0 95,0 95,0 0 0 0,0
Entladung 2 0,0 0,0 95,0 95,0 0 0 0,0
Entladung 1 0,0 0,0 95,0 95,0 0 0 0,0
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) 1465,67 0,0 0,0 99,1 67,4 0 0 0,0
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) 542,37 0,0 0,0 97,5 70,2 0 0 0,0
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) 745,64 0,0 0,0 88,3 59,6 0 0 0,0
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) 754,09 0,0 0,0 88,3 59,5 0 0 0,0
Parkplatz Nacht 7376,91 0,0 0,0 89,8 51,1 0 0 0,0

Berchnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Innenstadt-Center
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld
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Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde

Ingenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 5, Seite 5

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
DI dB Richtwirkungskorrektur
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt
Amisc dB Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Cmet dB Meteorologische Korrektur 
dLw(LrT) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Tag
dLw(LrN) dB Leq Emissionskorrektur für Zeitbereich Beurteilungspegel Nacht
Re dB(A) Reflexanteil
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

Berchnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Innenstadt-Center
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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Schallquelle Quel Lw
dB(A

Lw'
dB(A
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LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

IO 1/ Kindergarten EG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 54,4 dB(A) LrN 43,0 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 60,95 0,0 46,7 0,7 4,3 0,1 0,00 0,0 0,0 20,6 27,2 27,2 27,2
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 90,50 0,0 50,1 2,2 0,1 0,2 0,00 0,0 0,0 25,4 25,4 25,4
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 102,6 0,0 51,2 2,6 1,1 0,2 0,00 0,0 0,0 21,3 25,2 25,2 25,2
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 114,1 0,0 52,1 2,8 1,0 0,2 0,00 0,0 0,0 18,2 23,3 23,3 23,3
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 106,6 0,0 51,5 2,7 1,1 0,2 0,00 0,0 0,0 21,3 24,9 24,9 24,9
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 56,68 0,0 46,1 3,9 1,6 0,1 0,00 -9,0 46,9 49,7 40,6
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 80,91 0,0 49,2 4,2 1,0 0,2 0,00 -9,0 46,3 48,2 39,1
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 98,34 0,0 50,8 4,3 0,8 0,2 0,00 -9,0 44,9 46,7 37,6
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 63,24 0,0 47,0 3,7 0,9 0,1 0,00 -21,1 54,4 58,5 37,4
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 51,44 0,0 45,2 3,5 3,3 0,1 0,00 0,0 38,1 42,6 42,6
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 85,92 0,0 49,7 4,3 1,0 0,2 0,00 0,0 48,2 50,6 50,6
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 67,64 0,0 47,6 4,2 1,4 0,1 0,00 0,0 46,4 49,8 49,8
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 50,67 0,0 45,1 3,9 2,2 0,1 0,00 0,0 36,4 41,6 41,6
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 35,95 0,0 42,1 3,3 4,1 0,1 0,00 0,0 34,4 42,4 42,4
IO 2/ Mühlstraße 19 EG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 48,3 dB(A) LrN 35,8 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,7 0,0 55,9 3,5 5,9 0,3 0,00 0,0 0,0 13,0 15,8 17,7 15,8
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 133,6 0,0 53,5 3,0 7,0 0,3 0,00 0,0 0,0 14,2 16,2 14,2
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 92,86 0,0 50,3 2,1 7,3 0,2 0,00 0,0 0,0 18,3 21,2 23,1 21,2
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 52,42 0,0 45,4 0,0 5,5 0,1 0,00 0,0 0,0 27,0 28,9 27,0
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 71,16 0,0 48,0 1,1 7,4 0,1 0,00 0,0 0,0 21,3 23,2 21,3
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 155,6 0,0 54,8 4,4 12,5 0,3 0,00 -9,0 24,1 28,2 23,1
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 136,3 0,0 53,7 4,3 14,1 0,3 0,00 -9,0 22,6 27,4 22,3
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 100,8 0,0 51,1 4,1 19,8 0,2 0,00 -9,0 17,5 23,9 18,9
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 130,7 0,0 53,3 4,3 14,9 0,3 0,00 -21,1 30,6 36,5 18,4
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 99,29 0,0 50,9 4,1 3,5 0,2 0,00 0,0 25,8 34,7 34,7
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 84,34 0,0 49,5 4,0 6,6 0,1 0,00 0,0 35,6 42,7 44,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 100,4 0,0 51,0 4,2 3,0 0,2 0,00 0,0 34,4 42,7 44,7
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 115,0 0,0 52,2 4,3 1,8 0,2 0,00 0,0 25,6 33,5 35,5
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 127,8 0,0 53,1 4,4 1,0 0,2 0,00 0,0 24,7 33,3 35,2
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IO 2/ Mühlstraße 19 1. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 49,0 dB(A) LrN 36,8 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,6 0,0 55,9 3,2 2,4 0,3 0,00 0,0 0,0 13,3 18,0 19,9 18,0
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 133,5 0,0 53,5 2,6 3,3 0,3 0,00 0,0 0,0 18,3 20,3 18,3
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 92,68 0,0 50,3 1,5 4,1 0,2 0,00 0,0 0,0 18,6 23,5 25,5 23,5
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 52,09 0,0 45,3 0,0 4,7 0,1 0,00 0,0 0,0 27,7 29,7 27,7
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 70,91 0,0 48,0 0,2 4,9 0,1 0,00 0,0 0,0 24,6 26,5 24,6
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 155,6 0,0 54,8 4,0 8,9 0,3 0,00 -9,0 26,2 31,5 26,4
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 136,4 0,0 53,7 3,9 11,4 0,3 0,00 -9,0 23,6 29,9 24,8
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 100,9 0,0 51,1 3,6 19,6 0,2 0,00 -9,0 17,5 24,6 19,5
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 130,8 0,0 53,3 3,9 12,1 0,3 0,00 -21,1 32,3 39,4 21,3
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 99,37 0,0 50,9 3,4 3,3 0,2 0,00 0,0 26,0 35,4 35,4
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 84,46 0,0 49,5 3,3 6,4 0,1 0,00 0,0 35,7 43,5 45,5
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 100,5 0,0 51,0 3,6 2,8 0,2 0,00 0,0 34,5 43,4 45,4
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 115,1 0,0 52,2 3,8 1,6 0,2 0,00 0,0 25,8 34,1 36,1
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 127,9 0,0 53,1 3,9 0,8 0,2 0,00 0,0 25,0 33,8 35,7
IO 2/ Mühlstraße 19 2. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 50,0 dB(A) LrN 38,2 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,6 0,0 55,9 2,9 1,8 0,3 0,00 0,0 0,0 17,1 19,0 17,1
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 133,4 0,0 53,5 2,2 2,4 0,3 0,00 0,0 0,0 19,6 21,6 19,6
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 92,57 0,0 50,3 0,9 3,5 0,2 0,00 0,0 0,0 23,1 25,0 23,1
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 51,91 0,0 45,3 0,0 0,3 0,1 0,00 0,0 0,0 32,1 34,0 32,1
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 70,78 0,0 48,0 0,0 3,8 0,1 0,00 0,0 0,0 25,9 27,8 25,9
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 155,7 0,0 54,8 3,7 4,1 0,3 0,00 -9,0 28,3 35,9 30,8
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 136,5 0,0 53,7 3,5 8,3 0,3 0,00 -9,0 24,7 32,9 27,8
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 101,1 0,0 51,1 3,0 19,5 0,2 0,00 -9,0 17,5 25,0 19,9
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 130,9 0,0 53,3 3,4 8,2 0,3 0,00 -21,1 34,1 43,3 25,2
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 99,56 0,0 51,0 2,7 3,0 0,2 0,00 0,0 26,1 36,3 36,3
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 84,66 0,0 49,5 2,6 6,1 0,1 0,00 0,0 35,5 44,4 46,3
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 100,7 0,0 51,1 3,0 2,4 0,2 0,00 0,0 34,4 44,3 46,2
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 115,2 0,0 52,2 3,3 1,2 0,2 0,00 0,0 25,7 34,9 36,8
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 128,0 0,0 53,1 3,5 0,5 0,2 0,00 0,0 25,3 34,5 36,4
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IO 2/ Mühlstraße 19 3. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 51,6 dB(A) LrN 39,6 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,6 0,0 55,9 2,6 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 19,2 21,1 19,2
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 133,4 0,0 53,5 1,8 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 22,4 24,3 22,4
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 92,56 0,0 50,3 0,3 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 27,2 29,1 27,2
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 51,88 0,0 45,3 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 32,3 34,2 32,3
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 70,75 0,0 48,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 29,7 31,6 29,7
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 155,9 0,0 54,8 3,4 1,4 0,3 0,00 -9,0 38,1 33,0
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 136,7 0,0 53,7 3,1 2,9 0,3 0,00 -9,0 38,0 32,9
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 101,3 0,0 51,1 2,5 14,9 0,2 0,00 -9,0 29,3 24,2
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 131,1 0,0 53,3 3,0 4,8 0,3 0,00 -21,1 46,5 28,4
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 99,89 0,0 51,0 2,1 2,4 0,2 0,00 0,0 26,0 37,5 37,5
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 84,99 0,0 49,6 1,8 4,8 0,1 0,00 0,0 35,9 46,2 48,1
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 101,0 0,0 51,1 2,5 1,3 0,2 0,00 0,0 34,3 45,8 47,7
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 115,4 0,0 52,2 2,8 0,5 0,2 0,00 0,0 25,7 35,9 37,8
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 128,3 0,0 53,2 3,1 0,3 0,2 0,00 0,0 25,6 35,1 37,0
IO 3/ Mühlstraße 22 EG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 38,4 dB(A) LrN 30,0 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 145,7 0,0 54,3 3,2 8,7 0,3 0,00 0,0 0,0 -1,1 11,8 13,7 11,8
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 93,48 0,0 50,4 2,1 8,2 0,2 0,00 0,0 0,0 17,1 19,0 17,1
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 55,84 0,0 45,9 0,0 10,5 0,1 0,00 0,0 0,0 21,6 24,5 26,4 24,5
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 48,87 0,0 44,8 0,0 10,9 0,1 0,00 0,0 0,0 9,2 22,4 24,3 22,4
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 46,99 0,0 44,4 0,0 11,6 0,1 0,00 0,0 0,0 22,1 25,0 26,9 25,0
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 126,3 0,0 53,0 4,3 15,1 0,2 0,00 -9,0 25,3 20,3
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 99,35 0,0 50,9 4,1 16,3 0,2 0,00 -9,0 14,9 26,8 21,7
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 62,83 0,0 47,0 3,6 21,4 0,1 0,00 -9,0 22,4 27,5 22,4
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 87,86 0,0 49,9 3,9 15,2 0,1 0,00 -21,1 42,7 44,2 26,2
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 87,33 0,0 49,8 4,0 17,9 0,2 0,00 0,0 16,3 22,2 22,2
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 69,96 0,0 47,9 3,9 19,0 0,1 0,00 0,0 26,5 32,5 34,4
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 89,79 0,0 50,1 4,1 17,1 0,2 0,00 0,0 23,9 30,2 32,1
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 106,7 0,0 51,6 4,3 16,3 0,2 0,00 0,0 16,2 20,8 22,7
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,0 0,0 52,7 4,3 15,9 0,2 0,00 0,0 15,0 19,9 21,8
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IO 3/ Mühlstraße 22 1. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 40,8 dB(A) LrN 33,4 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 145,6 0,0 54,3 2,8 4,2 0,3 0,00 0,0 0,0 16,4 18,4 16,4
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 93,30 0,0 50,4 1,5 4,6 0,2 0,00 0,0 0,0 21,3 23,3 21,3
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 55,52 0,0 45,9 0,0 6,0 0,1 0,00 0,0 0,0 21,9 27,3 29,3 27,3
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 48,51 0,0 44,7 0,0 6,2 0,1 0,00 0,0 0,0 9,2 26,9 28,9 26,9
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 46,61 0,0 44,4 0,0 6,6 0,1 0,00 0,0 0,0 22,6 28,2 30,1 28,2
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 126,3 0,0 53,0 3,8 11,8 0,2 0,00 -9,0 29,1 24,0
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 99,43 0,0 50,9 3,6 14,3 0,2 0,00 -9,0 15,1 29,2 24,1
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 62,96 0,0 47,0 2,7 22,3 0,1 0,00 -9,0 22,6 27,6 22,5
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 87,98 0,0 49,9 3,1 14,1 0,2 0,00 -21,1 43,4 45,3 27,2
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 87,26 0,0 49,8 3,3 15,8 0,2 0,00 0,0 17,8 24,7 24,7
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 69,99 0,0 47,9 3,0 18,0 0,1 0,00 0,0 27,5 34,1 36,1
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 89,89 0,0 50,1 3,5 14,7 0,2 0,00 0,0 25,3 32,9 34,8
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 106,8 0,0 51,6 3,7 13,2 0,2 0,00 0,0 18,0 23,9 25,8
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,1 0,0 52,7 3,9 12,3 0,2 0,00 0,0 17,4 23,4 25,3
IO 3/ Mühlstraße 22 2. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 43,0 dB(A) LrN 35,2 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 145,6 0,0 54,3 2,4 2,2 0,3 0,00 0,0 0,0 18,8 20,7 18,8
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 93,20 0,0 50,4 0,9 3,5 0,2 0,00 0,0 0,0 23,0 24,9 23,0
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 55,35 0,0 45,9 0,0 3,8 0,1 0,00 0,0 0,0 8,9 28,1 30,0 28,1
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 48,32 0,0 44,7 0,0 3,6 0,1 0,00 0,0 0,0 29,4 31,3 29,4
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 46,41 0,0 44,3 0,0 3,7 0,1 0,00 0,0 0,0 29,6 31,5 29,6
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 126,5 0,0 53,0 3,4 7,5 0,2 0,00 -9,0 33,8 28,7
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 99,59 0,0 51,0 3,0 12,4 0,2 0,00 -9,0 15,3 31,6 26,5
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 63,21 0,0 47,0 1,7 23,3 0,1 0,00 -9,0 22,9 27,6 22,6
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 88,21 0,0 49,9 2,4 12,2 0,2 0,00 -21,1 44,0 46,7 28,6
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 87,49 0,0 49,8 2,5 12,8 0,2 0,00 0,0 19,6 28,1 28,1
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 70,23 0,0 47,9 2,2 17,0 0,1 0,00 0,0 28,4 35,8 37,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 90,08 0,0 50,1 2,9 12,1 0,2 0,00 0,0 26,7 35,8 37,8
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 106,9 0,0 51,6 3,2 9,4 0,2 0,00 0,0 20,1 27,8 29,7
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,2 0,0 52,7 3,4 7,4 0,2 0,00 0,0 20,2 28,2 30,1
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IO 3/ Mühlstraße 22 3. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 48,3 dB(A) LrN 39,3 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 145,5 0,0 54,3 2,1 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 21,4 23,3 21,4
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 93,18 0,0 50,4 0,3 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 27,1 29,0 27,1
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 55,32 0,0 45,9 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 9,0 31,8 33,7 31,8
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 48,28 0,0 44,7 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 32,9 34,8 32,9
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,6 46,37 0,0 44,3 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 33,2 35,2 33,2
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 126,6 0,0 53,0 3,0 2,2 0,2 0,00 -9,0 39,5 34,4
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 99,82 0,0 51,0 2,4 6,7 0,2 0,00 -9,0 20,2 37,7 32,7
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 63,58 0,0 47,1 0,8 19,2 0,1 0,00 -9,0 21,1 31,3 26,2
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 88,56 0,0 49,9 1,6 8,3 0,2 0,00 -21,1 43,9 49,4 31,3
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 87,86 0,0 49,9 1,7 7,4 0,2 0,00 0,0 14,4 33,7 33,7
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 70,60 0,0 48,0 1,3 11,8 0,1 0,00 0,0 25,3 41,0 42,9
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 90,36 0,0 50,1 2,2 6,0 0,2 0,00 0,0 21,4 42,0 43,9
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 107,2 0,0 51,6 2,7 3,3 0,2 0,00 0,0 15,4 33,6 35,5
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,4 0,0 52,8 3,0 2,1 0,2 0,00 0,0 33,3 35,2
IO 3/ Mühlstraße 22 4. OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 49,8 dB(A) LrN 39,7 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 145,6 0,0 54,3 1,7 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 21,7 23,6 21,7
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 93,24 0,0 50,4 0,0 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 27,3 29,2 27,3
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 55,43 0,0 45,9 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 9,2 31,7 33,6 31,7
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,6 48,41 0,0 44,7 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 32,8 34,7 32,8
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,6 46,51 0,0 44,3 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 33,1 35,0 33,1
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 126,9 0,0 53,1 2,6 2,2 0,2 0,00 -9,0 39,9 34,9
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 100,1 0,0 51,0 1,9 5,3 0,2 0,00 -9,0 20,4 39,7 34,6
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 64,07 0,0 47,1 0,0 19,6 0,1 0,00 -9,0 21,4 31,6 26,5
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 89,02 0,0 50,0 1,0 7,9 0,2 0,00 -21,1 44,5 50,3 32,2
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 88,35 0,0 49,9 1,1 6,6 0,2 0,00 0,0 14,8 35,0 35,0
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 71,08 0,0 48,0 0,5 10,9 0,1 0,00 0,0 25,8 42,6 44,5
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 90,72 0,0 50,1 1,6 4,3 0,2 0,00 0,0 22,0 44,3 46,2
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 107,5 0,0 51,6 2,2 2,6 0,2 0,00 0,0 15,8 34,8 36,7
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,7 0,0 52,8 2,6 2,1 0,2 0,00 0,0 33,7 35,6
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IO 4/ Mühlstraße 24 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 46,9 dB(A) LrN 36,8 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 119,1 0,0 52,5 2,8 6,6 0,2 0,00 0,0 0,0 12,0 17,4 17,4 17,4
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 63,48 0,0 47,0 0,6 4,6 0,1 0,00 0,0 0,0 25,6 25,6 25,6
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 49,76 0,0 44,9 0,0 9,8 0,1 0,00 0,0 0,0 21,3 25,3 25,3 25,3
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 81,28 0,0 49,2 1,6 7,2 0,2 0,00 0,0 0,0 19,8 19,8 19,8
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 63,86 0,0 47,1 0,6 8,8 0,1 0,00 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 103,1 0,0 51,3 4,1 14,1 0,2 0,00 -9,0 28,3 19,2
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 72,18 0,0 48,2 3,8 21,2 0,1 0,00 -9,0 14,8 25,1 16,1
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 49,87 0,0 44,9 3,2 21,8 0,1 0,00 -9,0 28,0 18,9
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 50,16 0,0 45,0 1,9 0,0 0,1 0,00 -21,1 56,3 62,3 41,2
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 88,70 0,0 50,0 4,0 5,8 0,2 0,00 0,0 32,6 35,7 35,7
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 73,86 0,0 48,4 3,9 10,2 0,1 0,00 0,0 37,8 41,7 41,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 91,08 0,0 50,2 4,1 6,8 0,2 0,00 0,0 39,3 42,2 42,2
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 106,9 0,0 51,6 4,3 6,2 0,2 0,00 0,0 29,9 32,5 32,5
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 121,9 0,0 52,7 4,3 5,8 0,2 0,00 0,0 29,5 31,9 31,9
IO 4/ Mühlstraße 24 1. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 47,9 dB(A) LrN 38,0 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 118,9 0,0 52,5 2,3 3,3 0,2 0,00 0,0 0,0 12,2 20,4 20,4 20,4
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 63,21 0,0 47,0 0,0 4,7 0,1 0,00 0,0 0,0 26,1 26,1 26,1
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 49,41 0,0 44,9 0,0 5,6 0,1 0,00 0,0 0,0 21,6 28,3 28,3 28,3
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 81,07 0,0 49,2 0,9 4,4 0,2 0,00 0,0 0,0 23,3 23,3 23,3
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 63,59 0,0 47,1 0,0 5,5 0,1 0,00 0,0 0,0 25,3 25,3 25,3
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 103,2 0,0 51,3 3,6 13,0 0,2 0,00 -9,0 29,9 20,9
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 72,29 0,0 48,2 3,0 21,7 0,1 0,00 -9,0 15,0 25,4 16,4
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 50,03 0,0 45,0 1,9 23,0 0,1 0,00 -9,0 27,9 18,9
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 50,55 0,0 45,1 0,9 0,0 0,1 0,00 -21,1 57,4 63,2 42,2
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 88,79 0,0 50,0 3,3 5,6 0,2 0,00 0,0 33,3 36,6 36,6
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 73,93 0,0 48,4 3,1 10,0 0,1 0,00 0,0 38,6 42,7 42,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 91,19 0,0 50,2 3,5 6,5 0,2 0,00 0,0 40,0 43,1 43,1
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 107,0 0,0 51,6 3,7 5,8 0,2 0,00 0,0 30,5 33,3 33,3
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,0 0,0 52,7 3,9 5,3 0,2 0,00 0,0 30,1 32,6 32,6
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IO 4/ Mühlstraße 24 2. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 48,7 dB(A) LrN 39,2 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 118,9 0,0 52,5 1,8 2,7 0,2 0,00 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 63,06 0,0 47,0 0,0 1,2 0,1 0,00 0,0 0,0 29,5 29,5 29,5
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 49,22 0,0 44,8 0,0 3,4 0,1 0,00 0,0 0,0 29,4 29,4 29,4
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 80,95 0,0 49,2 0,2 3,9 0,2 0,00 0,0 0,0 24,5 24,5 24,5
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 63,44 0,0 47,0 0,0 3,8 0,1 0,00 0,0 0,0 26,9 26,9 26,9
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 103,4 0,0 51,3 3,1 11,7 0,2 0,00 -9,0 31,7 22,7
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 72,51 0,0 48,2 2,2 22,1 0,1 0,00 -9,0 15,2 25,8 16,7
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 50,34 0,0 45,0 0,7 24,3 0,1 0,00 -9,0 27,9 18,8
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 2,9 51,29 0,0 45,2 0,5 0,0 0,1 0,00 -21,1 58,4 63,7 42,6
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 89,00 0,0 50,0 2,5 5,2 0,2 0,00 0,0 34,1 37,6 37,6
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 74,17 0,0 48,4 2,3 9,7 0,1 0,00 0,0 39,4 43,7 43,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 91,38 0,0 50,2 2,9 6,0 0,2 0,00 0,0 40,6 44,0 44,0
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 107,2 0,0 51,6 3,2 4,9 0,2 0,00 0,0 31,1 34,3 34,3
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,1 0,0 52,7 3,4 4,0 0,2 0,00 0,0 30,6 33,8 33,8
IO 4/ Mühlstraße 24 3. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 50,2 dB(A) LrN 41,0 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 118,8 0,0 52,5 1,4 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 23,8 23,8 23,8
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 63,03 0,0 47,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 30,7 30,7 30,7
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,7 49,19 0,0 44,8 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 32,7 32,7 32,7
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 80,93 0,0 49,2 0,0 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 28,6 28,6 28,6
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 63,41 0,0 47,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 30,6 30,6 30,6
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 103,6 0,0 51,3 2,5 6,8 0,2 0,00 -9,0 37,1 28,1
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 72,83 0,0 48,2 1,4 18,2 0,1 0,00 -9,0 30,1 21,0
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 50,80 0,0 45,1 0,0 20,0 0,1 0,00 -9,0 32,8 23,7
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 2,9 52,35 0,0 45,4 0,4 0,0 0,1 0,00 -21,1 58,4 63,7 42,6
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 89,38 0,0 50,0 1,8 3,9 0,2 0,00 0,0 34,0 38,7 38,7
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 74,53 0,0 48,4 1,4 8,0 0,1 0,00 0,0 39,8 45,5 45,5
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 91,65 0,0 50,2 2,3 3,7 0,2 0,00 0,0 40,7 45,7 45,7
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 107,4 0,0 51,6 2,7 2,1 0,2 0,00 0,0 29,7 35,9 35,9
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 122,3 0,0 52,7 3,0 1,4 0,2 0,00 0,0 27,4 34,8 34,8

Berchnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Innenstadt-Center
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld

SoundPLAN 6 - 13.12.2004

 



Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde

Ingenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 5, Seite 13

Schallquelle Quel Lw
dB(A

Lw'
dB(A

l oder S
m,m²

KI
dB

KT
dB

Ko
dB

s
m

DI
dB

Adiv
dB

Agr
dB

Ami
dB

Abar
dB

Aatm
dB

Cme
dB

dLw(
dB

dLw(
dB

Re
dB(A

Ls
dB(A

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

IO 5/ Burgstraße 34 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 42,7 dB(A) LrN 30,0 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 81,14 0,0 49,2 1,6 11,8 0,2 0,00 0,0 0,0 17,1 19,3 19,3 19,3
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 91,47 0,0 50,2 2,1 10,9 0,2 0,00 0,0 0,0 23,8 24,3 24,3 24,3
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 131,2 0,0 53,4 3,0 10,1 0,3 0,00 0,0 0,0 18,1 19,0 19,0 19,0
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,3 0,0 55,9 3,5 9,7 0,3 0,00 0,0 0,0 11,2 13,1 13,1 13,1
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 154,0 0,0 54,7 3,3 9,9 0,3 0,00 0,0 0,0 17,5 18,2 18,2 18,2
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 90,46 0,0 50,1 4,0 21,0 0,2 0,00 -9,0 18,6 24,1 15,1
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 91,15 0,0 50,2 4,0 0,0 0,2 0,00 -9,0 41,6 45,7 36,7
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 122,8 0,0 52,8 4,3 17,8 0,2 0,00 -9,0 25,9 27,7 18,6
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 101,6 0,0 51,1 4,1 10,9 0,2 0,00 -21,1 36,9 42,9 21,8
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 132,7 0,0 53,5 4,4 8,8 0,3 0,00 0,0 18,9 26,8 26,8
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 138,7 0,0 53,8 4,4 3,1 0,3 0,00 0,0 26,7 40,7 40,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 133,9 0,0 53,5 4,4 14,7 0,3 0,00 0,0 26,9 30,3 30,3
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 135,0 0,0 53,6 4,4 16,3 0,3 0,00 0,0 16,5 19,6 19,6
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 138,9 0,0 53,8 4,4 17,1 0,3 0,00 0,0 15,1 18,5 18,5
IO 5/ Burgstraße 34 1. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 43,4 dB(A) LrN 31,7 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 80,92 0,0 49,2 0,9 7,3 0,2 0,00 0,0 0,0 19,5 23,0 23,0 23,0
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 91,28 0,0 50,2 1,4 6,4 0,2 0,00 0,0 0,0 24,6 25,8 25,8 25,8
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 131,0 0,0 53,3 2,6 5,4 0,3 0,00 0,0 0,0 20,2 21,7 21,7 21,7
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,2 0,0 55,9 3,2 4,7 0,3 0,00 0,0 0,0 13,4 16,7 16,7 16,7
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 153,9 0,0 54,7 2,9 5,0 0,3 0,00 0,0 0,0 19,0 20,4 20,4 20,4
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 90,54 0,0 50,1 3,4 21,6 0,2 0,00 -9,0 18,6 24,1 15,1
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 91,24 0,0 50,2 3,4 0,0 0,2 0,00 -9,0 42,2 46,3 37,3
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 122,9 0,0 52,8 3,8 15,9 0,2 0,00 -9,0 27,0 29,2 20,2
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 101,7 0,0 51,1 3,6 10,9 0,2 0,00 -21,1 37,5 43,5 22,4
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 132,7 0,0 53,4 3,9 8,3 0,3 0,00 0,0 20,7 27,8 27,8
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 138,8 0,0 53,8 4,0 3,0 0,3 0,00 0,0 29,1 41,3 41,3
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 134,1 0,0 53,5 3,9 12,7 0,3 0,00 0,0 28,7 32,4 32,4
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 135,0 0,0 53,6 4,0 13,7 0,3 0,00 0,0 18,7 22,3 22,3
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 138,9 0,0 53,8 4,0 14,2 0,3 0,00 0,0 17,4 21,3 21,3
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IO 5/ Burgstraße 34 2. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 44,3 dB(A) LrN 31,7 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 80,80 0,0 49,1 0,2 4,3 0,2 0,00 0,0 0,0 24,1 24,1 24,1
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 91,18 0,0 50,2 0,8 3,8 0,2 0,00 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 131,0 0,0 53,3 2,1 2,5 0,3 0,00 0,0 0,0 19,7 19,7 19,7
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,2 0,0 55,9 2,9 1,8 0,3 0,00 0,0 0,0 17,1 17,1 17,1
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 153,8 0,0 54,7 2,6 2,1 0,3 0,00 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 90,71 0,0 50,1 2,8 22,2 0,2 0,00 -9,0 18,5 24,1 15,1
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 91,41 0,0 50,2 2,8 0,0 0,2 0,00 -9,0 42,8 46,9 37,9
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 123,0 0,0 52,8 3,4 14,6 0,2 0,00 -9,0 28,0 30,5 21,5
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 101,8 0,0 51,2 3,0 10,9 0,2 0,00 -21,1 38,1 44,0 23,0
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 132,8 0,0 53,5 3,5 7,6 0,3 0,00 0,0 22,8 29,2 29,2
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 138,9 0,0 53,8 3,6 2,9 0,3 0,00 0,0 31,8 42,0 42,0
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 134,1 0,0 53,5 3,5 10,5 0,3 0,00 0,0 30,5 34,8 34,8
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 135,1 0,0 53,6 3,5 11,0 0,3 0,00 0,0 21,1 25,1 25,1
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 139,0 0,0 53,9 3,6 11,0 0,3 0,00 0,0 19,8 24,4 24,4
IO 5/ Burgstraße 34 3. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 45,5 dB(A) LrN 34,7 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 80,78 0,0 49,1 0,0 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 28,6 28,6 28,6
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 91,16 0,0 50,2 0,2 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 27,4 27,4 27,4
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 131,0 0,0 53,3 1,7 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 22,6 22,6 22,6
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 175,2 0,0 55,9 2,6 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 19,2 19,2 19,2
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 153,8 0,0 54,7 2,2 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 20,7 20,7 20,7
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 90,97 0,0 50,2 2,2 17,8 0,2 0,00 -9,0 27,7 18,6
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 91,66 0,0 50,2 2,2 0,0 0,2 0,00 -9,0 43,2 47,5 38,4
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 123,2 0,0 52,8 2,9 9,3 0,2 0,00 -9,0 32,7 23,7
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 102,1 0,0 51,2 2,5 10,0 0,2 0,00 -21,1 34,2 44,6 23,5
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 133,0 0,0 53,5 3,0 4,9 0,3 0,00 0,0 11,5 31,1 31,1
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 139,1 0,0 53,9 3,2 2,2 0,3 0,00 0,0 42,6 42,6
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 134,5 0,0 53,6 3,1 5,3 0,3 0,00 0,0 38,2 38,2
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 135,3 0,0 53,6 3,1 5,4 0,3 0,00 0,0 28,9 28,9
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 139,2 0,0 53,9 3,2 5,2 0,3 0,00 0,0 28,7 28,7
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Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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IO 6/ Burgstraße 37 EG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 45,7 dB(A) LrN 35,5 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 62,60 0,0 46,9 0,5 6,3 0,1 0,00 0,0 0,0 22,8 26,5 26,5 26,5
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 116,8 0,0 52,3 2,7 5,2 0,2 0,00 0,0 0,0 19,0 21,3 21,3 21,3
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 152,7 0,0 54,7 3,3 6,0 0,3 0,00 0,0 0,0 15,0 17,5 17,5 17,5
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 184,4 0,0 56,3 3,5 4,2 0,4 0,00 0,0 0,0 15,1 17,4 17,4 17,4
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 168,5 0,0 55,5 3,4 5,1 0,3 0,00 0,0 0,0 15,7 17,8 17,8 17,8
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 81,86 0,0 49,3 3,9 21,1 0,2 0,00 -9,0 20,3 25,3 16,2
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 109,0 0,0 51,7 4,2 19,0 0,2 0,00 -9,0 36,0 36,2 27,2
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 144,8 0,0 54,2 4,4 13,9 0,3 0,00 -9,0 34,8 35,2 26,2
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 102,4 0,0 51,2 4,1 13,5 0,2 0,00 -21,1 46,3 47,1 26,0
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 122,8 0,0 52,8 4,3 5,0 0,2 0,00 0,0 32,2 34,5 34,5
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 146,6 0,0 54,3 4,4 12,7 0,3 0,00 0,0 41,8 42,1 42,1
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 131,1 0,0 53,3 4,4 7,8 0,3 0,00 0,0 40,2 41,3 41,3
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 119,2 0,0 52,5 4,3 3,9 0,3 0,00 0,0 31,2 33,8 33,8
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 110,8 0,0 51,9 4,3 1,5 0,2 0,00 0,0 30,2 35,1 35,1
IO 6/ Burgstraße 37 1. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 46,2 dB(A) LrN 36,2 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 62,33 0,0 46,9 0,0 4,8 0,1 0,00 0,0 0,0 23,7 28,1 28,1 28,1
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 116,7 0,0 52,3 2,3 2,8 0,2 0,00 0,0 0,0 18,3 22,4 22,4 22,4
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 152,6 0,0 54,7 2,9 2,6 0,3 0,00 0,0 0,0 15,2 19,5 19,5 19,5
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 184,3 0,0 56,3 3,3 1,8 0,4 0,00 0,0 0,0 15,4 18,9 18,9 18,9
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 168,4 0,0 55,5 3,1 2,2 0,3 0,00 0,0 0,0 16,0 19,5 19,5 19,5
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 81,95 0,0 49,3 3,2 21,8 0,2 0,00 -9,0 20,4 25,3 16,2
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 109,1 0,0 51,7 3,7 18,7 0,2 0,00 -9,0 36,1 36,4 27,4
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 144,9 0,0 54,2 4,0 11,6 0,3 0,00 -9,0 35,4 36,1 27,1
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 102,5 0,0 51,2 3,4 13,3 0,2 0,00 -21,1 46,8 47,6 26,5
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 122,8 0,0 52,8 3,8 4,8 0,2 0,00 0,0 32,5 34,9 34,9
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 146,7 0,0 54,3 4,0 10,2 0,3 0,00 0,0 42,1 42,7 42,7
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 131,2 0,0 53,4 3,9 7,3 0,3 0,00 0,0 40,4 41,7 41,7
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 119,2 0,0 52,5 3,8 3,9 0,3 0,00 0,0 31,4 34,1 34,1
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 110,9 0,0 51,9 3,7 1,6 0,2 0,00 0,0 30,8 35,6 35,6
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Beurteilungspegel
Tag/ lauteste Nachtstunde
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IO 6/ Burgstraße 37 2. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 47,0 dB(A) LrN 37,0 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 62,17 0,0 46,9 0,0 2,9 0,1 0,00 0,0 0,0 25,2 29,8 29,8 29,8
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 116,6 0,0 52,3 1,8 2,6 0,2 0,00 0,0 0,0 18,9 23,1 23,1 23,1
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 152,5 0,0 54,7 2,6 2,1 0,3 0,00 0,0 0,0 15,6 20,3 20,3 20,3
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 184,2 0,0 56,3 3,0 1,6 0,4 0,00 0,0 0,0 15,6 19,2 19,2 19,2
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 168,3 0,0 55,5 2,8 1,8 0,3 0,00 0,0 0,0 16,2 19,9 19,9 19,9
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 82,14 0,0 49,3 2,5 22,5 0,2 0,00 -9,0 20,4 25,3 16,2
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 109,2 0,0 51,8 3,2 18,7 0,2 0,00 -9,0 36,7 37,0 27,9
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 145,0 0,0 54,2 3,6 9,2 0,3 0,00 -9,0 36,1 37,2 28,2
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 102,6 0,0 51,2 2,8 13,1 0,2 0,00 -21,1 47,2 48,1 27,0
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 123,0 0,0 52,8 3,3 4,4 0,2 0,00 0,0 32,9 35,5 35,5
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 146,8 0,0 54,3 3,7 7,1 0,3 0,00 0,0 42,5 43,5 43,5
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 131,3 0,0 53,4 3,5 6,2 0,3 0,00 0,0 40,8 42,4 42,4
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 119,4 0,0 52,5 3,3 3,7 0,3 0,00 0,0 31,7 34,6 34,6
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 111,1 0,0 51,9 3,2 1,8 0,2 0,00 0,0 31,3 36,0 36,0
IO 6/ Burgstraße 37 3. OG RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 48,4 dB(A) LrN 37,9 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 2,8 62,15 0,0 46,9 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 30,8 30,8 30,8
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 116,6 0,0 52,3 1,3 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 24,1 24,1 24,1
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 152,5 0,0 54,7 2,2 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 20,8 20,8 20,8
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 184,2 0,0 56,3 2,7 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 18,6 18,6 18,6
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 168,3 0,0 55,5 2,5 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 19,7 19,7 19,7
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 82,43 0,0 49,3 1,8 18,2 0,2 0,00 -9,0 28,5 19,5
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 109,4 0,0 51,8 2,7 14,0 0,2 0,00 -9,0 36,8 37,5 28,5
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 145,2 0,0 54,2 3,3 3,7 0,3 0,00 -9,0 34,8 38,8 29,8
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 102,9 0,0 51,2 2,2 11,0 0,2 0,00 -21,1 47,2 48,7 27,6
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 123,3 0,0 52,8 2,8 3,2 0,2 0,00 0,0 33,3 36,5 36,5
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 147,0 0,0 54,3 3,3 2,9 0,3 0,00 0,0 42,8 45,1 45,1
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 131,5 0,0 53,4 3,1 3,5 0,3 0,00 0,0 41,3 43,8 43,8
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 119,6 0,0 52,6 2,9 2,9 0,2 0,00 0,0 32,2 35,5 35,5
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 111,3 0,0 51,9 2,7 1,6 0,2 0,00 0,0 31,7 36,6 36,6
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IO 7/ Mühlstraße 15 EG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 51,7 dB(A) LrN 37,7 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 198,7 0,0 57,0 3,6 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 13,5 18,6 20,5 18,6
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 167,1 0,0 55,5 3,4 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 15,2 20,4 22,3 20,4
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 129,1 0,0 53,2 2,9 2,2 0,2 0,00 0,0 0,0 17,7 21,6 23,6 21,6
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 84,06 0,0 49,5 1,8 1,9 0,2 0,00 0,0 0,0 22,5 26,8 28,7 26,8
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 105,8 0,0 51,5 2,5 2,3 0,2 0,00 0,0 0,0 19,3 23,5 25,5 23,5
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 179,5 0,0 56,1 4,4 0,0 0,3 0,00 -9,0 37,0 40,1 35,0
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 167,4 0,0 55,5 4,4 0,0 0,3 0,00 -9,0 24,7 38,0 32,9
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 136,4 0,0 53,7 4,3 0,0 0,3 0,00 -9,0 30,1 40,2 35,1
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 163,2 0,0 55,2 4,4 1,5 0,3 0,00 -21,1 44,7 48,7 30,7
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 121,0 0,0 52,7 4,3 0,5 0,2 0,00 0,0 32,1 36,9 36,9
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 111,0 0,0 51,9 4,3 0,0 0,2 0,00 0,0 40,6 46,9 48,8
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 118,9 0,0 52,5 4,3 0,0 0,2 0,00 0,0 40,0 45,1 47,0
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 128,2 0,0 53,2 4,3 0,2 0,2 0,00 0,0 31,5 35,5 37,5
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 136,7 0,0 53,7 4,4 2,2 0,3 0,00 0,0 31,5 34,2 36,1
IO 7/ Mühlstraße 15 1. OG RW,T 58 dB(A) RW,N 43 dB(A) LrT 52,1 dB(A) LrN 38,3 dB(A)
Center 1 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 198,6 0,0 57,0 3,4 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 13,7 18,9 20,8 18,9
Center 2 Lüftungstechnik1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 167,0 0,0 55,4 3,1 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 15,6 20,7 22,6 20,7
Center 3 Kühlaggregat 1 Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 129,0 0,0 53,2 2,5 2,2 0,2 0,00 0,0 0,0 17,8 21,9 23,8 21,9
Center 3 Kühlaggregat 2 Pun 75,0 75,0 0 0 2,9 83,85 0,0 49,5 1,1 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 24,2 29,0 30,9 29,0
Center 3 Lüftungstechnik Pun 75,0 75,0 0 0 3,0 105,6 0,0 51,5 1,9 2,7 0,2 0,00 0,0 0,0 19,4 23,7 25,6 23,7
Entladung 1 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 179,6 0,0 56,1 4,2 0,0 0,3 0,00 -9,0 37,6 40,5 35,5
Entladung 2 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 167,4 0,0 55,5 4,1 0,0 0,3 0,00 -9,0 26,7 38,4 33,3
Entladung 3 Pun 95,0 95,0 0 0 3,0 136,5 0,0 53,7 3,9 0,0 0,3 0,00 -9,0 30,1 40,5 35,5
Lkw-Anfahrt Linie 105, 84,6 109,0 0 0 3,0 163,3 0,0 55,3 4,1 1,5 0,3 0,00 -21,1 45,1 49,1 31,0
Parkplatz Nacht Fläc 89,8 51,1 7376,9 0 0 3,0 121,1 0,0 52,7 3,8 0,5 0,2 0,00 0,0 32,4 37,3 37,3
Stellbereich 1 (67 Stellflächen) Fläc 99,1 67,4 1465,7 0 0 3,0 111,0 0,0 51,9 3,7 0,0 0,2 0,00 0,0 40,8 47,3 49,3
Stellbereich 2 (47 Stellflächen) Fläc 97,5 70,2 542,4 0 0 3,0 119,0 0,0 52,5 3,8 0,0 0,2 0,00 0,0 40,3 45,5 47,4
Stellbereich 3 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,6 745,6 0 0 3,0 128,3 0,0 53,2 3,9 0,2 0,2 0,00 0,0 31,8 35,9 37,8
Stellbereich 4 (47 Stellflächen) Fläc 88,3 59,5 754,1 0 0 3,0 136,8 0,0 53,7 4,0 2,1 0,3 0,00 0,0 31,8 34,6 36,5
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Spitzenpegelberechnung Tag/ NachtIngenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 6, Seite 1

Legende
 
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung für Zeitbereich LN,max

Berchnung des zu erwartenden Spitzenpegels
Innenstadt-Center Goitzsche-Arkaden Bitterfeld
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Spitzenpegelberechnung Tag/ NachtIngenieurbüro für Bauakustik Schürer Bericht-Nr. 2014-GIP-125; Anlage 6, Seite 2

Immissionsort Nutzung Geschos HR RW,T,ma

dB(A)

RW,N,m

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,

dB(A)

LN,max

dB(A)

IO 1/ Kindergarten SOS EG SO 85 60 68,2 55,5 --- ---
IO 2/ Mühlstraße 19 Z1 EG NW 85 60 68,5 51,8 --- ---

1. OG 85 60 70,0 53,0 --- ---
2. OG 85 60 70,2 56,9 --- ---
3. OG 85 60 70,1 57,6 --- ---

IO 3/ Mühlstraße 22 WA EG NW 85 60 55,8 51,0 --- ---
1. OG 85 60 57,2 54,1 --- ---
2. OG 85 60 58,6 55,7 --- ---
3. OG 85 60 60,0 58,9 --- ---
4. OG 85 60 60,3 58,8 --- ---

IO 4/ Mühlstraße 24 MI EG NW 90 65 65,4 52,0 --- ---
1. OG 90 65 66,3 54,9 --- ---
2. OG 90 65 67,2 56,5 --- ---
3. OG 90 65 67,6 58,8 --- ---

IO 5/ Burgstraße 34 MI EG NO 90 65 55,7 49,3 --- ---
1. OG 90 65 56,3 50,8 --- ---
2. OG 90 65 56,9 48,3 --- ---
3. OG 90 65 57,5 52,8 --- ---

IO 6/ Burgstraße 37 MI EG NO 90 65 57,2 54,3 --- ---
1. OG 90 65 57,7 55,7 --- ---
2. OG 90 65 58,4 58,0 --- ---
3. OG 90 65 59,5 56,9 --- ---

IO 7/ Mühlstraße 15 Z1 EG SW 85 60 64,8 51,4 --- ---
1. OG 85 60 65,5 53,4 --- ---

Berchnung des zu erwartenden Spitzenpegels
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